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Cori fechnice rom er Joarle puline, ca să nu 


zicem aproape de loc. 

Cauza c cunosculă : lipsa de îndemn şi de încurajare, 
ce se simie în activilatea noasiră Industrială. 

Cu câ! greutale so tipăreşte 0 asemonea carle!! 

Şi. cu câlă greulale se plasează !! Numai aulorii O şliu. 
Din ce pricină ? Pentru că neglijem chiar noi inleresul nos- 
fru propriu de a ne procura o carle folosiloare, preferind 
romanele, poveştile, elc. Cel pulin, dacă statul ar chibzui 
cale de propagandă şi de încurajare a culturii lechnice, ce 
de mică. ar fi totuşi mai mult decât nimic. | 

Deci, am risca! mull, când m'am decis a tipări aceaste 
carte. Socotind însă, că ea va aduce ourecari foloase citi 
forilor menili-a în inebviaja indusirială, îi rog căldur 
să-i dee câ! 4 ă răspândire, recomandând-o  tuluro 
"elor salere E, 
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cunoaşte. — Atât cât mi-au îngă 
unoşiinfele şi speli e mele praclice, proprii, le 
xpus cililorilor în aceaslă carte şi doresc din toată 

a în viilor să se râdice mai presus, elementele cari s 
ea socielății foloase cu mult mai mari. 
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incheeturile diferitelor piese de lemn 


„ întrebuințate la 
mobile şi construcţiuni diferite 


în secţiunea lemnăriei. 
Sunt foarte rare cazurile, când avem de executat vreun 
obiect care să, fie format din o singură piesă de lemn. 
Aproape smai tdate lucrările cuprinse în secţia lemnă- 
riei, sunt formate'din: mai multe piese, cari se încheie unele 
cu altele prin diferite feluri, potrivite bineînţeles cu aplica- 


țiunea resistenței lor, constatată prin experiențe şi calcule 
technice. 
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Deci, întotdeauna, când avem de executat o lucrare 


oarecare, trebue să ne gândim mai întâi la durata şi puterea 
ei de resistență şi apoi la forma ei estetică, fiindcă de si 
scopul nostru în meserii este acela de a ține în strâns fă 
port felul de construcție cu estetica, totuşi, în fața nevoei 
de a obţine o lucrare cu o resistență şi durată după impor- 
tanța cerulă, vom căuta a renunța (a ne lipsi) pe alocuri la 
unele cerinţi estetice, care ar dăuna întru câtva durata Sau 
resistența acelei lucrări, dacă nu avem putinţa a păstra le 
gălura cea mai apropiată între ambele cerinţi. 
Spre exemplu: nu se poate construi o clădire MN 
mulțime de uşi şi ferestre la mai multe etaje şi cu pereți 
prea subțiri, fără a ţine seamă de baza (temelia) ei şi de 
modul de (construcţie) consolidare a plafoanelor, a colțurilor 
şi a legăturilor dintre etaje. De asemeni, nu se poale con- 
slrui un pod solid, ori cât de bună fondaţie (bază) ar avea, 
dacă prin estetica ce ni sar cere la construirea lui prin 
ornamente sau piese prea delicate, sar periclita puterea de 
resistenţă a stâlpilor sau grinzilor ce-l compun. 


Sunt cazuri când încheeturile complicate dau o resis- 
tență puternică lucrărilor, şi sunt cazuri când ele o pot slăbi, 
adică aplicaţiunea lor nu este făcută după un anume calcul 
technic. | 


SE LA E * 


Aşa dar, în faţa necesității de a avea un obiect de du- 
rată sau resislența, preferăm soliditatea Iui înninlea estelicei 
| Sunt. iusă anumite cazuri când trebuesc păsirale şi una 
şi alta, şi aci intervine scumpelea lucrului, căci, a avea un 
mese az: lucru estolic şi resisieni se 
n: III lege că materialul şi arla 
RA ora va fi mai scump plă- 
î de căl a celor ce nu sar 

stărui asupra lor. 
In legătură cu tot felul 
| | de lucrări ce se cer în diferi- 
pa că tele ramuri ale lemnăriei, vom 
descri aci in continuare incheeturile ce pn, acelor lucrări, 


Inchealurile cele mai 
Sunt acele ce se întrebuințează la inădirea sau prelun- 














girea grinzilor puse pe pământ sau deacurmezişul altor 
grinzi, cum ar îi cazul rinzilor 
de duşnmele sau de plaloane, 

In acest caz, ele se aşază cap 
în cap şi pe pământ deadreptul 
sau în dreplul şi pe mijlocul 
unei grinzi, cum &,cazul la pla- 
ioane, după cum se vede în 
lipura |. , 

Pentru o mai bună soliditale 
şi legătură, cele 2 grinzi de pre- 
lungire se aşează cu capetele 
aprapiale, asifel că pulerea de 
sprijin a prinzii lransversule se 
împarte pe loată grosimea el, 
după cum se poale vedea în Îi: 
pură 2, pe când în figura 1 se 
face numai prin jumătatea  pro- 
simei sale. 

La. încheetura (inădirea) căprlori- 
lur pe lerint său 
| ziduri, se uplică 

- NI ac n pl Bu Muma î câl sl Ace 


4 L 
+ ș Pta 


2 capele, cari se intilnesc deasupra allei eri astă 1 
cheelură este mult mai solidă 5 ai, Această în- 


dacă înclinațiunea dela imbinarea — pp 
capelelor grinzilor ar [i pe o și 
a: 


proecjiune mai mică de câtgro- 
simea prinde! pe care tau 
cum se vete în lipura 4, 

Cirinzile în prelungire se mai 
poi speta Z in figura 5; se tae 
n capătul lor prin jumătate, o iii 
porțiune lungă cât grosimea grin- 2000 A 
tei pe tare stau, l:] 

Si această lăelură (chertă- 
lură), dacă s'ar [ace pe o porțiune 
mal mică de câ! grosimea prinlei 
pe care slau grinzile inădite, ar 
Îi şi mai resistenle cupă cum 
se vede în figura 6. —T 

Incheelura prin lăelura făculă în i 
mălatea capetelor grinzilor sau pieselor 
ce se îmbină fie pevgrosimea fie pe la- 
(imen lor, se aplică mai mult la rame sau | 
platforme (cadruri) de postamente, cari 
ocupă o poziţie mai dese ori orizontală, 
cari, pentru mai multă stabilitate, se fixează 
la nevoe una «dle alta prin câte un cui de lemn sau fer, după 


cum se verle în figura 7, 


Inchosturile cu cepuri şi scobituri. i 
















Cea mai simplă dintre aceste feluri de incheeturi este 
acea din liaura $, care reprezintă 2 piese de lemn, dintre 


cari unu ure un cep iar cealaltă o sco-  — . 
bitură, încheiate între ele sub forma | | îi 
unui unghiu, Acest fel de încheetură este 

con mal uzilata în toate ramurile lem- 

nărlei. Grosimea cepului se lace de | Firă | 
obicei cât 1], din grosimea lemnului. De | 

şi această măsură 1. a devenit oregulă 


seria lemnăriei, totuş, dacă am | 
in Li 4 i) tai, 5 EI Pie PERI | Pes za rapa a nliraliune, VOT 


Li 
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constata ca disiribuica resistenței în mal egal ambele 
piese va lare ca piesa cu cop să se rupă mul (raba 
cealalta, aecasta din pricină că o grosime a cepului nu ponle 
resista cât cele 2 grosimi ce constitue marginile scobiturei 

De accea. este mul "i să ținem seamă de iai 





dul intretbuinț arii piesele € tel se încheetură, dând 

cepriui o crosime mal mare "2 din grosimea sa pentru 

cazarile când aplicarea lorelor de încercare este mal mare. 

In figura 9 vedem a incheclură n 2 

piese, cari lormează între ele un unphiu 

drept : una are 2 cepi iar cealallă are 

2 <cohituri ale căror margini lormează 
ă cepi 

ȘI aci, ca şi în et R, trebue să 

| ținem seamă a da celor 2 cepi grosimi 

| reva mai mari decăl "+ din prosimea 

- lemnului pentru a se obţine o resistență egală din partea 





amină piese. 
a p— i Acest lei SE pr ter se înlre- 
IŢI uințează în lucrările cari cer o rozis- 
ec 2-1 Memţă mai Mare ar [i spre exem- 
4 OPT | plu șurupurile puntru strâns la încleit, 
e "pe prresele, ca Ă rm la toni 
| sau vihraţiuni puternice, le, 
2 | Pentru ca la muchiile fetelor ue 
adie — mese, margini «de rame, de planșele 








i —— CĂ tuia mu se vardii capetele lemne 
o ——— pe irheiate cari uu dau un aspect 
ini 3 1, ga placut, ut sacul ine huburi 
est i pan sa văr în tipurile MU, II şi 42. 
Fam | în prima pula 3% va la 47 atât 

i urmari vepului shell a pls râl şi ui 

, alai: ba Pipera Mr 


] "= sau ranit de tablouri şi ulte inchee- 


pai gaenbauturred ala ce e apriori 
———— | PPR IL i i N 
n Cai ai su uliturei La pune manei 


. 45 sul câ capul și sahului 
E a d big mda pro 
j E ii 
senat apere prize ÎL 
noi je aatiltuni [e 0 pas piane «din 


| ' i În din anulu i sorpagpe 
PE a MERE „== stu iulia, Ba e : 
i bad d „BRE “im cari ame Mitea pre ti 


- 
i 
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- 
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n face legături pieselor; de aceea ise aice incheetură la 


45" cu cep strein 


La încheeturile cari se întrebuințează la rame pentru 


tablouri, margini de uşi de case sau 
la «dulapuri sau cercevele du, Jeresire 
unde Irebuc să le ornărmn ilerite 
ciubuce, ne vom servi al 


cât şi de lăeturile la 47 ale porţilor 
cari cuprind ciulucul, se oarece rara 
am uza de Inchectura liră tietuari la 
45 am objine nişte goluri cât părțile 


de lemn fasonate ale ciubucului În | 


figurile 13 şi 14 avem 2 feluri de 

ale ciubucelar. Figura 1] re- 
prezinlă o incheetură care în parten 
interioară a unghiului trepi poetă 
pe o partie un ciubuc simplu ine pe 
cealaltă o lamba, avi intrehuințare 


ie pe ! 
turile drepte cu un cop şi o srohitură | 


"m 
——3 | 9 





rame şi cercevele de leresire, Figura 14 tepreziniii o inche- 
ctură idenlica cu cea de lu figura 14 cu deosebire ca aci 
avem ciubue pe ambele pirți ale mmuehulor din interior iar 


in mijlocul lor poseda nişte ginţuri ș 


uși de case şi uşi ale mobile sau lu 
lambriuri pentru pereţi, mb. 


pentru țabiii, acm inteebnalnţare la =— Ț .—— 
FAR + 


EP ul 
le liga 13, olane 2 pie — - ia 
inclucate în poziţiuae pere malului, „2: ii Se: 


una din ele având cop la un capat 
în utijluc în centi cari sa cubi 
tură dn mie. Acest fel ale ie hotar 
se aplică în mi buate hucrarihe he 
Penn he. 

Sun caauri Însă cd vcobitura 
şi acsepuil elor 2 pese cre ate bin mia 
av i mec aa De dragan ste li o parte în 
ala a bemunulul, atit pentu aci pastra 
poala căt şi pentru ai RTR a 
Mică e supe și na does CALUL 
lachuetuea să face cca În gura lb, 
laba sa atăt ce plic ai subita 
mel, hagi și calan bai mană mici, 


— e pe 


PP —_——[ 
P] z= — 
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La închecrea legăturilor se mese, hameuri su bine 

simple şi lungi se întrebuințează uni alilel de încheetură, 

rea cum - Aer in figura 17, In 

= 17 acest caz» lepălurile (stinphiile) se 

— — chertează pe ambole părți, ri tlis- 

| _ "1 Vamță ina ca şi când ar lorima 

su 135 MAGIE r egipt cari se îm 

ap ini cu acestea se ese la capete 

ZE > cu nişte scobituri răspunse, erp 

avea o sp ie mal mare de 1 din 

grosimea lemnului In cazul când avem lucrări în felul celor 

din figura 17 dar cari ar cere o construcție mai solidă, se 

înțelege ca piesele fiind mai groase, vom pulea aplica în- 

Cheetura formată din mai multe scobituri şi cepi Inolalta, 
după cum se vede in ligura 18. 





 Imgheeturie cu mai mulţi cepi şi scobiluri, dreple sau 
în forma coadei de rândunică. 


Acest fel de incheeturi se aplică la obiecte lăcute din 
scânduri, cum ar [i spre exemplu: cutii sau sertare penlru 
mese şi dulapuri diferite, cutii mari 
ZE EBEE) sau lazi pentru ambalaje, culere, pereţi 
de dulapuri mari, vie. 

p. Dara la unele dinire aceste cans- 
ş > trucții se cer încheeluri cu cepi şi sco- 
, bituri drepte, vam lace scobilurile 
“vea, sau mai mari de cât plinurile 
dimie ele. Se înțelege ca pentru tslulică placută şi rosis- 
taţi unitoreă, este mai bit a e luce scobiturile epale 
cu plinurile dintre ele, după cui st vele în figura 1, 
Acest le] de inchewtura se aplica mai mult Izilor de 
balaje sau la cutiii i vbiecte cari mu sunt supe exleri- 
sai teaperi) |n cazul însă ul lazilut, culerilur uri ul ser- 
taria de mese său biruri, ceri sunt supise ln sntenshuni, 
vor intre buinţa îneheetura cu cepi și 
seulituri în arama de coada vân 
Ea 3 funia și veti cauti butelcuta licee 
: îi şi “ca velă de canastă hotul să lite ip 
| 55 zați in direcția pana eu uimer ia 

A La "feangeă de ea benshuiae sită rapperi: 


a: 
Ri 


- SE e a = 





= i fatăreta 


Aceşti cepi şi scobiturile lor pot [i răspunși din o parte 
în alla n pieselor, Supă cum, se verde in ura. 20, aplicân- 
du-le mai mult ln obiecle mari, cum ar fi lazile de transpori 
sau culerile, ele, Pentru determinarea marimii capilor şi 
scobilurilor «de lu acest fel de incheeturi, vorm avea lotdlea. 
una în vedere ca marginii lor rari reprezintă lie sco- 
biluri fie copi, să lie suco miămloua la un lee ca egale 
cu un cep siu scobitură iar [oate scobilurile și cepii la un 
loc Lp cele 2 margini (socotite ca |) ză ne dea un număr 
cu so 

Pentru determinarea inclinațiunii marginilor cepilor, sa 
luat ca principiu de construcție „partea restrânsă a scobi- 
turei să [ie egală cu !/, din baza deschiderei ei”. Acest 

incipiu însă nu corespunde cerințelor reale, căci, el ar [i 

un dacă sar aplica numai la un lol de esenţa de lemne; 
dar, când in industrii exista dilerite esențe de lemne la cari 
se aplică aceste incheciuri, se înțelege ca areastă inclinare 
de pi „printipiala” trebue sa varieze. 
aci, În lemnele moi şi cu fibre mire daca dăm acea 
inclinare cepilor, ei voe Îi expuși a li se rupe colții de la 
margini cănd operim incheerea, pe cânt la incheerea lem- 
nelor de esențe tari, acea inclinare poale Îi în unele cazuri 
chiar mai mare ca acea slabilita în principiu, deoarece fi- 
brele lemnelor tari sunt mai dese şi deci prezintă o rez 
tență şi unilormitale mult mai mare ca a lemnelor moi. 

De aceea este imull mai bine să calculam inclinaia 
cepilor şi scobiturilor în raport cu turla şi rezistența lemne- ț 
lor, stabilind regula cu, cu căt înclinația cepilor va îi mai 
mare, cu alăt şi procentul de rupere a ucestor cupa va îi 
mai mare, şi viceversa, 

Câml avem ue execulat lucrări în cari se cere 
cheelurile sa dea bi spania supra 2 te - 
lee petele, cun ese cazul sera 4] m 
Moe he mese, binari, ahulpeari, metre, ii If 
von aplica construcția cane se vede E A 
in liga 21, Cepi de born custulei ale | : 
rănmdunica se he În mini riza 
menite a ala mezina me Peceiu muie În 
ai clei ue extensiune (Iragere), aste! ca fața culiei 
văl scubituzile dupa forma cepiloe mu se poi destace 


alin le beeluta, 


ca În» 


a 


a Dai SCUT (CCA IUSICA lețuj 
4 nefiind răspunşi în față, ei ca. 
afară liberă de Scobituri, 


Aceşti cepi se lac cev 
cu care se inchee, asilel că 1 
mân ascunși iar faţa devine in 


ul avă estoțică plăculia. 
smile n cazul . când avem de exe. 


ucrări cu aces Îel de în. 
cHEBIuri, cari însă trebue ascunse 
la toate feţele, atunci vom pro- 
ceda după cum se vede în figura 
A [sasi 22, Se fac loţi cepii, de la toate 

iesele, mai scurți de căt grosimea pereţilor iar marginile 

de din afară, cari râmân pline, se lae la 45%, astlel că în- 
cheeturile acestor cutii rămân com. 
plect ascunse, rămânând aparente nu- 
mai liniile muchiilor din exterior, 
Aceste leluri de încheeturi se aplică 
mai mult la obiecle mici, cum ari 
casetele, cutiile peniru joc de table, etc. 

Incheelura coadă de rândunică se 
mai aplică şi la cutii sau lăzi cari au 
una sau mai multe feţe înclinate, cum 
ar Îi acele ce se viul în ligurile 23, 
24 şi 23. 

In cazul din figura 25, trebue insă 
su observăm, ca, muchiile capelelor 
nu se lac după un unghiu drepi, ca 

3: în lipurile 23 şi 24; ele vor avea o 

! inclinuţiune conformă înclinuţiei pe- 
'vreţilor cutiei, adică, cu cât înclinația 
a i pereților e mal mare cu atăt şi faţa 
muchiei (capătului) se va lare mai 








E = Ce inclinata, şi viceversa. 
oi Alară de aceasta, lrebue să ținem 
ST seama şi la desemmurea cepilor şi 
PR a ul sculilurilor, astfel ca, vepil sam S00- 
g: -3= hiturile insemnate pe leţele de din 
„alura să lie retrase sau inaintate 
j luja cu cepii sau scubilurile cores- 
[P.2 » o punzăliare cu măsura dilerenţei 
Mr - = 5 dintre unghiul shrept si unghiul În 


“lina! ul lelei canalului ca la lu 


cheere să nu apară un perete mai sus sau mai jos ca 
celălalt. Aci, în figura alăturată, se vede diferenţa dintre 
unghiurile formate prin imbinarea pereților unei cutii. care 
stă în raport direct cu înclinația lor. Cercând acest caz pe 
cale praclică vom vedea realitatea şi mai limpede, atât 
în privința lejei de la mu capalului cât şi a inaintârii 
sau retragerii cepilor sau iturilar. 


Inchesturi între piese cari la nevoe se pol demonia. 


„Sunt multe lucrări, cari la nevoe trebuesc demontate, 
cum ar Îi obiectele mari, ca : dulapuri, 
şiloniere, mese sau banci, suporturile 
de tejohele de lucru, ele. ete. 

incheerea acestor feluri de lu- 
crări se poale [ice după cum se vede 
in figurile 26, 27 şi 28. 

Fiecare din aceste trei ieluri de 
incheeturi, se înțelegea că își are rustul 
ei de inlrebuințare. Incheetura dela 
figura 26 se inlrebuințează la lucrările 
de resistențe mai mari şi cari ne 
permit a bate pana ce le consolidează 
pe din afară sau pe un spațiu mai 
mare, de operațiune de ingăduit şi 
pe dinhuniru. Incheetura dela figura 
27, se aplică în cazul când aţa obie- 
clului lucrat trebue a fi liberă de 
pene, cari, în ucest caz se ascund 
pe lângă cepul taiat sub forma de 
jmâlate de coadă de rândunică, 

Inchectura dela fiaura 25, care 
este în lormă de coada de rândunică . —.: 
şi care e mai simpla, se aplica la lucrări cu resistenţă 
uşoară, cum ar fi: leoătura dintre picioarele de mese, 
scaune, banci, wie, ele, 








Inchearaa grinzilor da la diferita conslrucţiuni. 

lu activitatea industrială intâmpinam multe şi variale 
leluri de construcțiuni, cari cu timpul se pot modilica prin 
altele fie mai simple lie mai complicate. Ne vom folosi in 


. 


— H — 


urilor de la grinzile 
„de locuit, magazii, şo. 


proane, ete. Sunl clădiri foarte multe la sale, „Carl Se fag 
mai mult din lemne îngrădite cu nuele, apoi lipite cu pă. 
mânt preparat în mod speci după care urmează app; 
tencuiala, Acesle consirucțiuliă au 0 fondaţiune (temelie) 
mai simplă, întru câ! areutatea lor propie ce au a Suporta 
nu este prea mare şi nici nu sunt făcule cu etaje. 

Temelia acestor construcțiuni se face din piatră necio. 
plită, care se zideşte în pămân! la o adâncime de 0,50--0,70 
metri iar la suprafață se face cam lol de aceiaşi măsură, 
aceasta pentru ca tălpile de lemn de pe acea temelie să 
nu fie expuse umidității ce ar proveni din ploi prin scurge- 
rea slraşinilor sau a apelor ce ar proveni din isvoare, da 
la ploi direct sau de la zăpezi. 

Tâlpile de lemn de la aces! fel de conslrucliuni se fac 
din lemn tare și durabil, cum ar fi stejarul sau fagul; ce- 
Jelalte lemne care închee întreaga construcție se pot face 
din oricare alle esențe, cum ar [i spre exemplu: bradul, 

plopul, aninul, fagul, etc. etc. De asemeni şi magaziile şi 
soproanele se construesc lot cam în genul caselor de la 
sate în ce priveşte urzirea lemnelor ; singură deosebire la 
acestea, este că li se aplică scânduri incheeate cu lamba, 
formând pereţi de scânduri. Sunt unele din aceste conslrucții 
— mai mult la oraşe — cari se îmbracă cu pămâni şi len- 
cuială sau se laca printre grinzi umplutură cu cărămizi şi 
apoi se acoperă cu tencuială. 

Toate aceste construcțiuni din lemn se chiamă, după 
obişnuința poporulni, construcii în paiantă, din cauză că 
toți stâlpii verticali cari suportă construcția, spre a nu se 
porni întro parte sau alta, sunt consolidaji cu o mulţime 
de paiante (contrafişe) atât la incheerea lor cu tălpile cât 
şi la acele de la tavane. 

Cepii stâlpilor se lac de o prosime că! !/, din grosimea 
sau lâţimea lor iar lungimea acestor cepi poate fi chiar mai 
mică decât !1, din grosimea tălpilor sau a grinzilor cu care 
se închee, aceasta pentru a nu se slăbi resistență prinzilor 
pe o parte iar pe de ultă parle stâlpii au deja o consoli- 

re puternică prin contralişele sau paiantele cari îi leagă 
cu aceste grinzi. In cazul stâlpilor de colțuri, cepii se fac 
de lormă patrată sau dreptunghiulară, adică socotiți '/, din 


primul rând de cunoaşterea iucheel 
se întrebuințează la diferite clădiri 


= ii 


grosimea și lățimea lemnului iar lungi r se ă 
la mai mult decât *, din inâlțimea * San, Ja CANARI 
lălpei sau grindei, adică, cepul stălpu- 
lui să pătrundă în ambele tălpi sau 
grinzi ce formează colțul, după cum 
se vede în ligura 20, ace penlru 
a nu permite cu timpul desbinarea 
celor 2 tălpi de la incheetură, 
„De asemeni, la incheerea stălpi- 
lor in tălpi sau prinzi, când acestea 
vor lrebui prelunpile prin inădire, 
trebue să le orânduim în aşa el ca 
atâl stâlpul cât şi inădirea grinzilor 
să cadă intro singura legătură, 
după cum se vede in figura 0, 
această legătură fiind mai bine 
stabilită de cât cu scoabe sau cue 
de fer, căci greutalea ce are de 
suportat stâlpul, cade toată în acel 

punct de legătură şi deci mudă ? Îi = , 
voe lălpiior sau grinzilor a se de- ei st 
plasa sau desbina una dealla. 

Aceste incheeturi de grinzi pe stâlpi sau stâlpi pe tălpi, 
inădite, se face prin cea mai simplă metodă, adică se tae 
in capetele lor o porțiune de jumătate din grosime sau lă- 
(ime şi se alătură apoi una de alta, consolidându-se cu 
incheerea stâlpului şi cu scoabe sau cue de ler; această 
operațiune de înădire cu sprijinul stâlpului se fac atunci 
când spaţiul şi împrejurările ne permit a o face. Sunt Însă 
cazuri când e nevoe să facem inădirea arinziler, cari trebue 
a rămâne libere, asilel că ele trebuesc consolidate prin 
însuş felul lor de incheere şi a căror descriere urmează 


aci mai jos. 
Incheerea grinzilor în prelungire. 
In figura 31, avem o încheetură de grinzi aşezale cap 
în cap prin o tăetură făcută prin Ps 
jumălatea grosimei, capetele fiind 3 EI 4 
teşite oblic; apoi | se lixeuză prin Fa 
2 suruburi cu piulițe şi şaibe, 
In figura 32 avem o închee- 
„dură cu în figura 31 cu singura deosebire că la capetele 


Ă 
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teşite oblic, grinzile mai nu câte un mic cep dreptunghiular, 
aa CATE nre menirea de a impie- 
A i _____4 Vica deplasarea în lâturi a grin- 
Fa si zilor când suni expuse la miş- 
CSI 4 cări în lături. n cazul însă, când 
a i zii Brizile sun! expuse atăt la miş- 
cărti Vle extensiune [inlindere sau 
tragere) cât şi la mişcări în lă- 
luri, se aplică incheeturile cari 
se văd în lipurile 33 şi 34; în 
prima fipură *se văd capetele 
prinzilor terminale cu câle un 
cep în lormă de coadă de rân- 
dunică iar în figura la se fac 
aceste coade de rândunică duble 
consliluind o rezistenți şi mai 
mare la forța de extensiune. 


In afară de aceste încheeturi, mai avem şi alte feluri, 
cari se zic: 





Incheaturile Fulger, 


Ele poartă acest nume fiindcă au forma Îulgerului. In- 
chectura (inădirea) prinzilor în 
loc să fie [âculă prin tăetura în 
jumătate din grosimea sau la- 
imea lemnului, se face pe o 
linie oblică, după cum se vede 
în figura 33, Acest sislem e mull 
mai bun, căci păstrăm cepilor 
o resistență mai mare, că 
PP Inchectura lor se consolideaz 
Î. e:.' î şiprin şuruburicu piulițeşi şaibe. 

sii În figura 3, de şi lăeturile 
cepilor sunt oblice, ca şi în Ti- 


pura 45, se deosebesc prin acoca 


i Ta 3? câ li se mui adnugă o pană de 
0 fi lemn, care prin lixarea ei acţio-, 
as 1 e neazi loarle mult contră sira 





siunei, atrăgând grinzile cap în 
cap in sens conlrar forței de extensiune, 


A 
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Figura 37, reprezinlă acelaş le de inchectură Fulger 
(sau săpeala lui Jupiter) cu deosebire că are 2 pene şi A 
+ Şurupuri cu piulite, asilel că resistența ci este cu mult mai 
mare ca a celarlalle două din fipurile 35 şi 36. 
Tal ln inâdirea grinzilor se mai intrebuințează și alle 
feluri de încheoturi, cari popă numuvle de: 


Inchesluri lranceze. 


Aceste îneheeturi, împrumulale probabil dela Francezi, 
se întrebuințează mai mult la inchecrea arcurilor mari de 
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la uşi şi feresire în partea unde se îmbină numai arcele 
intre ele sau ln imbinarea lor cu slălpii, după cum ni se 
arată în fimurile 38, 39 şi 40. 

Inchectura ce se vede în liguri 40 este mai resistenlă, 
prin faptul că cei 2 cepi mici ce continuă în capelele ce- 
pilor mari nu lasă a se deplasa piesele închecate, în laturi, 
când ele sunt supuse la diferite vibraţiuni, 


incheeturi de prelungire a slă:pilor de corslrucţii. 


Să întâmpla câteodată, ca, în construcţii mari, stâlpii 
verticali de lemn să nu aibă lungimea (înălțimea) cerută; 
în acesl caz, lrebuc să le facem prelungirea prin inadire, 
pe care o obținem prin încheeturile ce se văd in figurile 
41, 42, 43, 41 şi 45. | 

V Figura 4! reprezinta o închectură prin câte 2 cepi în 
colțuri, opuşi şi cari se uplică la stălpii cari nu sunt supuși 
la mișcări în lături, 


i + 
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In fiaurile 42 şi 43 se văd incheeturi cu cepi în forma 
de cruce, perpenidliculari feelor său în diagonala lor, capi 
îneheeluri sunt mai solide ca aicea din figura AI Figura A] 
reprezintă cepi şi scobituri de joi unghiulără, Care esț 
ceva mai solidă ca cele 3 precedente, 


! a | 


| 


Țis îi figiz 


Incheetura din figura 45, care este [ormată din un sim- 
plu cep rotund ce intră în ambele piese rotunde ce se 
aşează cap în cap şi menținute în poziţie lixă prin o bră- 
tară circulară de îer, Îixată de acestea prin şuruburi de fer, 
este cea mai resistentă, mai cu seamă când ar avea de su- 
portat greutăți mari. i 





Aşezarea şi încheerea paianlelor (contraffselor) inire 
grinzi şi stâlpi. 


In orice conslrucțiuni ce se fac din lemne, paiantele 
sau contrafisele au un mare rol în întrebuințarea lor, dân- 
du-st prin aplicarea lor cea mui bună consolidure acelor 
lucrări, bineințeles dacă ele sunt aplicate după o techuiciă 
bine calculată, 

Ele au de scop menţinerea stâlpilor şi a grinzilor în 
pozițiuuea lor naturală, adică de a nu se încuvoii sub dile- 
ritele presiuni ce le acţioneazii şi în acelaş timp de n con: 
solida pereţii construcţiilor în aşa fel, în câl inenjinându-i 
in poziţie fixă sa nu se poată deplasa (aplec) intr'o parte 
sau altu faţa cu diferitele acționari atmosferice sau grenlăţi 
ce suportă. 

Â 
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Când stâlpii de construcție nu suni mari şi nu au de 
suportat şi elaje, contralişele ce li se aplică pot fi mai mici, 
după cum ni se arată în figura 46. 

Incheelura cu stâlpul se ace mai 
sus de jumălale din lungimea lui, 
căci dacă ar li la mijlocul sau mai 
jos de lungimea lui, i-ar slabi pulerea 
de resistență, asilel că la presiuni 
mari sar putea incovoia sau sar pu- 
tea rupe chiar. 

De asemeni, incheetura contra- 
fişei (paiuntei) în tulpă se va face, după cât ne permite 
spaţiul, la o distanță câl mai mare de piciorul stâlpului ; în 
price caz insă, înclinația contrafişei să nu fie mai mare de 
457 căci, dacă inclinația va fi mai mare, pulerea de resis- 
lență a contrafişei se micşorează, 

În caz că ni se cere să aşezim lerestre la anume dis- 
tanțe, vom aşeza slălpii locului lerestrei şi pragurile curme- 
zişe după dimensiunile cerule, pe cari ii aşezam [ie în mij- 
locul spaiului dintre stâlpii de susținere lie mai aproape.sau 
măi departe de unul dintre aceşii stâlpi, după cum ne arată 
figura 47, | 

In cazul insă, când distanţa înlre stâlpii susținălori este 
mică, şi toluş ni sar core ca între aceşti stâlpi să aşezăm 








o fereasiră, vom proceda după cum ne arată figura 45. Vom 
așeza mai întăi contralişele pentru consolidarea stălpilor ; 
apoi, pe aceste rontrafişe incheem o grindă orizontală, nu- 
mit prag în cure încheem cei 2 stâlpi verticali ai ferestrei 
iar la înalțimea cerulă, încheem înire aceşti 2 stâlpi pragul 
de sus al locului lerestrei, 

Incheetura paiantei cu stâlpii sau cu grinzile se face 


E 


după cum se vede în figura 49, care ne arată o simplă 
creslălură ale cărei planuri încli 
mate corespund exact cu capătul 
FN conlrafişei, 

RA di bu De altiel, la aceste încheeturi 
RD Re 3 secere ca lungimea contralişei să 
== fie periei egală cu distanța dintre 
crestături, căci, dacă ar fi 'mai mică sau mai mare ar face 

ca poziţia stâlpilor să devieze intr'o parle sau într'alta 
ai ct In cazul când distanța între 
- i | slâlpi ar [i prea mică sau ar îi 


, d 
i 


necesari o consolidare puternică, 
ij | şi inlrun caz şi inlraltul vom 
Ni i | aşeza cele 2 coniralişe incrucişale 
7 || (in diagonală) una cu alta, după 

| | cum se vede in figura 50, 
4/1 Tia N In acest caz, capetele contra- 
EP lişelor se aşează chiar în unghiu- 


rile formale de stâlpi cu talpa 
de jos şi grindina favanului. Acest fel de consolidare este 
unul dintre cele mai bune, căci se consolidează deodată 
oale incheelurile cadrului respectiv. 

Sunt cazuri când unii pereţi ai construcţiilor în paiantă 
trebue să fie mai înalți ca cei obişnuiţi, astiel că alâl stâlpii 
câl şi contrafişele ar Îi prea 
lungi, fapt care neprevenil, 
ar da naştere la Nexiuni (în- 
covoeri) pe alocuri fie din 
cauza calităţii, fie din a pu: 
lerii de resistență a lemne- 
lor, în acest caz vom încheea 
intre stâlpi la mijlocul lor, 
în direcție orizontală, prinzi 
de lepilură şi apoi între des 
=, părțilurile aste! obţinute vom 
—-—- 4 face consolidarea cu conlra- 
fise atât la talpă cât şi la legătură și la prinda de Livan, 
după cum st vede în figura Dl. 

Afară de aceste feluri de construcții, mai avem cazul 
construcțiunilor în paianta şi cu elaj. | 

In aceste cazuri trebue să [inem seamă de importanță 
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lucrării în ce privește greulalea ce are a suporia. Ducă ni 
se cere cu tunsirucția să presinle o resisten a câ! mai mare, 
trebue sa ținem seamă ca stălpii de colțuri să fie din câle 
i] sinmurii bucată (nrinudiţi) şi atăt aceşti stalpi cât şi tal- 
pile şi grinzile de legatură dintre etaj şi teren sa fie lucrate 
din lemn de stejar. Ceilalţi stâlpi pot li fie intregi, ca şi cei 
de la colțuri, fie intrerupţi, dacă nu avem la îndemână lemne 
mari, Incheereu lor se far după cum se vede în îigură 52, 
Consolidarea grinzilor şi 
a stâlpilor se va lace 
după motul văzul in 
lipurile precedente. Se 
înțelege că, în cazul ma- 
paziilor sau al şoproa- 
nelor unde nu avem 
pereţi despărțilori cari 
să facă legătura şi con: 
solitarea pereiar (ex- 
teriori) lonpgiludinali, ire- 
bue să ne servim de 
contralișe aparenle, cari se vor aplica la anumite dislan'e, 
spre a păstra o poziție plană pudinei la cazul etujelur, când 
sun! de suportat greutăţi mari. 

Grinzile longitudinale pot Îi întregi, adică, stâlpii eta- 
jului sunt deosebiți de acei de la temelie sau pot Îi intre- 
ruple, dacă stâlpii sunt din câte o singură bucală, 

In acest din urm . 
caz, grinzile longiturdi- 
nale se pol lixa cu stăl- 
pii sub [ormu unor clești, 
iulică, ele pal avea lor- 
ma unor brâuri aşezale 32 
indunlrul şi în afara stăl- 
pilor şi crestate în drep- 
lul lor, lixăndu-se de 
uceştia prin buloune cu 
piulițe şi saibe, după 
cun se verde în linura Bă. 

Lia construcția pa- 
durilor, cele mai bune 
consoliluri ale incheolurilor stâlpilor cu erinzile, se obţin 
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din interiorul coșului. În ambele cazuri, vom aplica nişţ, 
arinzi la o depărtare de 20—J0 c. m. de acea porțiune gg 
zid, pe cari le încheem în grinzile cari pot trece pe zidurile 
depline, după cum se vede în ligura 











Incheelura între jug şi grinzi, pentru a prezenta destulă 
resisțență, ca să poală suporla greutatea ce ar [i trebuit să 
suporte zidul din dreptul ei, trebue consolidală prin legături 
și scoabe de ier, după cum se vede în figura 59. 

Legătura de fer are forma unei brățări care înconjoară 
capătul jugului, iar vâriurile acelei brățări sunt întoarse, 
legate impreună şi agăţale în jurul grindei cu care se leagă, 


Aşezarea dușumelelor şi umplutura de la tavane. 


După ce aşezăm grinzile pentru duşumele sau pardo- 
seli, vom avea grija ca lețele lor care vin deasupra să [ie 
drepte şi nivelate, toate la un singur plan orizontal, Această 
nivelare se face cu nivela cu apă (bolobocul), care se aşează 
pe muchia unui linial, pe care îl purtăm în diferite sensuri 
si în diferite parți ale suprafeței de acoperit cu duşumea. 

Apoi, incepând de lu o margine de zid, vom fixa cu 
cue dușumelele, pe cari le aşezâm în sensul tranversal grin- 
zilor şi cari vor fi bine lipile una de alta, după cum se vede 
in figura 60. 

Atât lungimile cât și celu- 
Julie dimensiuni ale duşuime- 
lelor, variază. 

In orice caz, grosimen lor 
nu trebue să lie mai mică de 

9 3 e. m. Lăţimea variază de la 
10—20 e, m. iar lungimea se culculează după prinzile şi 
spațiul din camere. E mull mai bine cu acolo unde averi 
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săli lungi. să aşezâm duşumelele țesule în aşa Îel, ca ele 
să nu vină cu capetele pe o singură prindă, căci cu timpul, 
dacă ar li incheeale pe o linie (prinda). sar slrâmba nive- 
latul dat duşumelei la incepul, pe când dacă le aşezăm ţesule, 
toate legăturile se consolidează in bloc devenind omogene şi 
deci vor păstra inloideauna nivelajul de la inceput, 

Duşumelele se inchee 
una cu alla, alăturându-se 
şi lipindu-se prin balerea 
cuelor puse puţin oblic, ca 
să le alragă una spre alla 
sau ne folosim «e scoabe şi 
pene prin care presâm duşu- î 
melele una de alla şi apoi 
le fixăm de grinzi prin cue de fer, după cum se vede În 
linura 6I. 

Această metodă care este cea mai simplă, se aplică 
mai mult la construcţiile cari nu sunt destinate pentru lo- 
cuinţe, cum ar Îi spre exemplu magaziile şi şoproanele în 
cari se depozitează anume lucruri, de oarece prezintă in- 
convenientul că scândurile de duşumea scăzând dau loc la 
deschizăluri intre ele, prin care putem avea umiditate (iarasi) 
sau frig, iar pe de altă parte cuele cari sunt aparente, cu 
timpul, după ce duşumeaua mai scade sau se uzează ne 
impiedică la mersul nosiru prin camera. Aceste inconvenienle 
se pol inlâtura inlrebuințănd 
duşumelele cu şanţ şi pană, 
adică, pe o muchie au șan- feb 
(uri iar pe cealallă au pene, ăi 
cari corespund unele cu al- 2 S 
tele, după cum se vede în DIR ADE 
lipura 62, In acest caz, căânul | 
incepem lucrul, vom aşeza prima  duşumea în aşa îel ca 
muchia cu şanţ ză vină lângă zid iar acea cu pana să 
vină în afară, pentru ca să putem lixa cue pe acea muche; 
nsifel că, venind cu a l-a duşumea acoperim acel cue 
şi cu modul acesta ele rămân ascunse. Deci, cu modul a- 
cosla se înlătură ambele inconveniente, căci, incheerea 
cu şanţ şi pană, chiar dacă ar scade lemnul, mu mai lasă 
deschideri până la umplutură iar pe de altă parte cuele 
nu ne mai impedică în mers sau la aşezarea lucrurilor, 
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Despre parchete. 


Sunt unele clădiri în cari se pune pe deasupra scân- 
durilor de duşumea o imbrăcâtură de stejar nuinită parchete, 
In acest caz, scândurile ue duşumea, caări trebue să 
aibe o grosime uniformă, se aşează pe grinzi lără a mai 
[i şănţuite iar înlre ele se lasă o distanţă de 10—15 m.m, 
ca parchetul aşezat să nu înăbuşe scândurile de duşumea 
intre ele şi pământ sau umplutură, care ar da loc la putre- 
zire mai inainte de timp. Parchetele de stejar sunt făcute 
cu şanţuri şi pene pe muchii pentru a evita umiditatea sau 
răceala ce star produce în camera unde se aplică, 
Formele sau desemnele 
' lor sunt multe şi variate. 
! În figura 63 se văd mai 
) multe feluri de parchele. 
i Ele se fixează pe duşu- 
mea prin cepi sau cue 
* ascunse, Unele parchete 
se aşează în blocuri mari 
de câte 1—1,20 m, după 
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formele şi mărimile desemnelor lor. Întotdeauna, dupi 

“cum am mai spus în trecul, grinzile de duşumea cari vin 
în contact cu pâmântul (la ternelie) irehuusc făcute din lemn 
de lulan sau stejar, 


Modul de incheere al dilerilelor scânduri pa muchii, 


Cea mai simplă Incheere ui scândurilor pe muchii esto 
atunci când ele se alipese una lângă alta si se prim ue 
lanţi sau prinzi cu cue de ler, vând intrebuințare ln dus 


> 7 
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mea, căpluşeli, aslereală, garduri, elc., după cum se vede 
in figura 64. 

Peniru a nu pătrunde praful, 
vântul, elc., cu prea multă uşurinţă ZT 
printre scânduri, ele se inchee în 
lamba, după cum ne arată ligura 
65, adică, liecare scândură are pe 
o margine o jumătate de șanț iar 
pe cealaltă margine a feţei opuse 
are iarăşi o jumălate de şan!, astfel 
că jumătatea de şanţ a unei scân- 
duri se implineşie cu marginea 
plină a celeilalte scânduri şi se can- 
linuă astlel cu incheerea lor totală, 

O altă incheetură, care ar fi 
cea mai bună este incheetura cu 
şanţ şi cep longitudinal, după cum 
se vede in limura (CO şi care se Fiat 
aplică în cele mai multe cazuri la pardoseli, 

O altă incheelură este acea cu şanţuri longiludinale la 
toate scândurile, cărora li se introduce cep longitudinal strein 
(a parte) ca în figura 67; această metodă prezintă avantajul 
că ne dă economie la lățime insă nu este atât de solida 
ca cea din figura 66, 
La acest lel de inche- 
ere cepul longitudinal 
poate Îi format din mai 
mulie bucăţi cu libre 
curmezişe, adică cepii 
deacurmezişul lemnului, 
tăiaţi în laşii scurte, se 
işează unii lângă alţii 
până ce compleciează 
lungimea după cum a- 
rală lipura 65. |n ligura 
[O uvem vo inchevlură 
de scânduri carora, din | | 
distanță în distanţă li se li 2 
introduc nişte cepi ro- LE 
lunzi deacurmezişul lor | 
iu mijlocul muchiilor, cari servă a menţine scândurile în a- 
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celaş plan. În figura 70 vedem acelaş fel de încheetura 
insă cepii în loc de a fi rotunzi, sunt dreplunuhiulari. 


Umplutura între grinzila de tavan. 


Grinzile de tavan se lac de regulă din lemn de brad; 
numai în cazurile când construcţia de la etaj ar avea de su. 
portat greutăţi prea mari, ele se fac din tulan său stejar, 

Secţiunea (dimensiunea) acestor grinzi, ca şi la acele 
de la temelie este de 12—15 cm. cu 15—20 cam. Dacă insă 
sunt făcute din stejăr, pot fi cu 2—3 cm, mai subțiri sau 
mai înguste, 

Umplutura între grinzile de tavan se face cu morlar de 
var, cărămizi fărâmate, sgură de carbuni, elc, cari sun! sau 
trebue să fie complect uscale (si nu [ie ude) şi cari sunt 
mult mai uşoare de cât pământul de săpături, 

Podul umpluturei se face după cum se vede în ligura 71. 
Dealungul grinzilor la partea de jos, între ele, [ixâm nişte 
pervazuri sau şipci cu cue, aşezându-le astlel ca faţa sau 
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muchia lor de dedesub! să nu iasă din marginile sau feţele 
de dedesubt ale grinzilor ; din conlra, ele pol li mai relrase 
de la acele margini, ca venind pe sub prinzi cu şipcile şi 
trestia pentru tencuilul tavanului să nu fim împiedicaţi la 
lucru. Deasupra acestor pervazuri, înlre prinzi, se aşează 
una lângă alta scândurile peste care urmeazii ii se aşeza 
umplutura arălată mai sus. 

Este cu mult iai bine ca înainle de a veni cu umplu-” 
tura, să dam pe deasupra scândurilor de umplutură o ten- 
cuială de 2 cm. grosime sau cel puţin o lipeuli cu pamânt 
penlru ca să se astupe găurile provenite din nuduri său cin 
neapropierea scândurilor, ca si nu se scurgă pralul sau pă- 
mântlul de la umplulură. 

Pe partea dedesubt a grinzilor, după ce ele nu fost ni- 
velate (îndreptate pe un singur plan), vom prince în curmeziş 
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şi cu cue şipcile de lencuinia, cari au o secţiune de 45—50 
mun. cu 20—25 num, şi cari suni aşezate la distanța de 
10—12 mm. una de alta şi peste care apoi vine lrestia, 
care se aşcază deacurmezişul şipeilpr pentru ca tencuiala 
ce se aruncă cu pulere asupra trestiei să pălrunedă şi între 
şipei, aşa că tenculala se menţine fixă pe tavan prin faptul 
că se agați (se incleşteaza) atât de trestie cât şi de şipri, 
Pe partea «le deasupra a grinzilor, vom aşeza deacurmesişul 
lor scândurile «e pardoseală, dupi ce ele (urinzile) mai intăi 
se nivelează în modul arătat în irecut, 


Armătura și indreptarea grinzilor de la diferite consirucții, 


Se întâmpla, ca unele urinzi fie din cauza librelor din 
cari sunt formale, a intemperiilor almosferice sau a pre 
tăjilor ce suporiii, să se încovoae, iapl care dă loc li on- 
dulalii, cari, pe lângă aspectul lor urât, sunt şi desavanta- 
juase ln uzilarea lor. 

In cazul cind aceste grinzi au feţele orizontale libere, 
ele se crusiează pe partea concavă iar în crostâturile ahli- 
nule se introduc pene cari se bal până ce grinda va lua o 
curbură în sens apus, căci, 
dupa un timp oarecare ea e Eee e pa LEE 
caca la piaitia Orizou- Îmi Xe cetei E: 
tală, după cum ne arală 
figura 72. Pentru o mai, 
lui asigurare a încdrep- 
lării, aplicăm pe leţele 
laterale ale grindei nişte 
şini de ler, strapunse de 
şuruburi cu  piulițe, cău- 
tănul „Ca mai indinte de fixarea lor sa încieptăm grinda” 
sau so incovoem puţin în sus, după cum ne arată figura 73, 

O armilură şi A 
îindreplare şi mai A 
solii se poale ob: £ 
jine aplicănul pe la- N Fig m 
lurile earindei şini 
te fer în formii le dubiu T, cari au o putere de resislență 
mult mai mare ca a şinilor simple de fer, după cum re 
urălă figura 74, 
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În cazul când pregătim armâlura „pentru Rrinzi Pre 
lungi, cari aur de suportat greuluți mari Său Sir încovuja 
chiar prin greutatea lor proprie, vom aplica deasupra primul, 
de indreptat alte 2 prinzi oblice cu pantă mică (inlinzători), 

cari se Închiee cu că 


; î mun CUPĂ Eproiipe cle 
CE pi extremităţile prindei iar 
tal Fe ps î celelulle 2 capele su 

j imbină între ele men. 

jiniinul asfel prima dre. 
apli, «lupi cum se vede 
in figura 73, în poziţie 
(intinsa) orizontală. Cele 

Pa două prinzi oblice se 
lizează de prinda principală prin şuruburi cu piulițe, 

O consolidare şi mai puternica nam putea ohline, dacă 
in loc de o prinda orizonlulă am inlrobuința 2 prinzi chiar 
mai subțiri, cari ar ţine îincleștule pe cele 2 prinzi oblice, 
prin ajutorul unor şuruburi cu piulițe iar celelalte 2 cupele 
ale prnzilur oblice se închee înir'un stâlp (numit pop), în- 
checal în mijlocul celor 2 prinzi. Cânml proutalea acţionează 
asupra celor 2 prinzi orizontile, popul (stâlpul) din mijlocul 
lor să lransmite forța apasarii asupra celor 2 prinzi înlin- 
zuitoare oblice, cari liind bine consolidate cu grinzile princi 
păle, vor tinde a le ţine necontenit în poziție dreaptă, ne 
permițându-le cu modul acusta de n se încovolu, luai cun 
sa» vede În lipura 10. 

0) ala formă, care este foarte mul iplicală în cons- 
trurții, este aşa numita fermă, care se consirueşie după 
forma triunghiului ere se da acuperisului clidirei, i 

Mai multe lerme, asezate din distanţă în «distanţă det 
pupta zulurilur, sera atât pentru” meninereii vrizonlală a 
" prinzilur cât şi pentru a suporti plămsile (pnlel) ucupe- 
riul. 

Hg 77 ul se înliţi- 
seanzil aa berii ir Se 
mană cu aveelie cin Vipuri 
| Toi Tu cheer va 
N Pie banala mama, lata 
—— Îi aaa EET [01| TUR (SUL LL 

Leca de aceste feluri de umuluri pi bere se TEI) 
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aplică, cu deosebire In construcţiile de punți său porluri cari 
lrocânul piste îsvenure san Incuri unde nu Îi se pote ajula 
cu săli, că Lele men 
jimule mumie pr sa 
zidurile de la capele, aşi 
numitele „prinzi urmate + ŢII 
imericane*, cari prin în 24 
cheerea a 2 prinzi orizen- 22 
tale cu mui multe contra- 
[işe verticale şi uhlice sau 
mumul prin încheerea cu ranlrutişe încrucişate, după cum 
vudlem în figura 75, reprezintă o armătura pulernică, come 
solidă prin legaturi che fer si Șurupuri rări leaga cele 2 
prinzi orizontale ma ale alla in aşa fel în că pol suporti 
preulaţi destul de mari fară a se încovoia, 

Cole 2 “prinzi 
armate pol iei 
pazijiunea din Îi- 
puri 70, 

În acest caz, 
prin de sus se 
lormeaz din 2 bucaţi aşezate cap în cap și legate apoi 
dle prima orizunlală prin coma vurucale şi ublice și 
brăţivri de ler cu şurupuri, Aceasta cunstrucție reprezintă 
u armilură întru câlwa mai puternică de căt precedenta, 
devirece cele 2 prinzi oblice longitudinale sunt ca nişte 
Îminzuluri ale intregi armaturi, 











Conslrucjia acoperișelor, 


Şi acoperişele, ca şi celelalte lucrări ce se cer la con 
Steucţiile «iteritelur radieri, ctu o importanţă dosehila, căci 
vu căt a cludline vste mai biue acoperită cu atât ea vali 
ui bine conserva şi alei va avea mai lună aurul, Deci, 
deeiagi perie și atenian, ca şi la enelie şi corpul zulului, 
lene st alăma şi cumstruirei scupuerigului, 

olul de cunsteurție varza dupa stilul şi marimea lue 
varii. Se inele ca la cladirile mici cu pante reduse, cali- 
lutea si dumeusiunile şi char cumularea legiturilur beimnelor 
ve vunmpini acoperişul, se eene sub vomlițiuni mai uşoare ca 
u vculur muri, cari cer u resistenţii cu mult mai mare. 


Rolul de căpetenie la construcția ac 
fermele, cari, după cum am mai Spus in 





E 


acoperişelor i! ia, 
lrecul, servă o 
parte să suporie greutatea acope. 
rişului şi a zăpezilor în timpul ierne 
iar pe de alla parte păstrează prin 
întinzătorile ci poziţiunea orizontală 
a grintdei. Incheetura înlinzătoare; 
(arbaletrier) cu grinda orizontală sa 
[ace ca în fiaura RO; grinda oblică 
(arbaletrierul) are un cep cu un pe. 
rele perpendicular cu grinda. 

O încheclură ceva mai solidă ca 
acea din lizura 80 esle dacă lacem g 
cresliitură în prinda orizontală și apoi 
să conlinudm scobilura pentru cep, 
ca în figura SI, căci în acest caz 
arbaletrierul (grinda oblică) se sprijină 
prin apăsarea ei atât pe pereții cres- 
tăturei câ! şi pe marainile scobiturei. 

Sunt unele cazuri în cari grinda 
oblică are cepi la marpini iar cea ori: 
zontală se sapă pe margini, astfel că 
. capătul grindei oblice coprinde pe 
cea orizonlală ca înir'un cleşte, după 


CEI I_jcum ne urată iipura 92. 





Fig a 








In fine, o altă inchectură care pre- » 
zintă şi mai multă soliditate arii 
acea arătată în figura 83, prin care 
se dublează pereţii cepilor şi scobi- 
lurilor, astlel că supralaţa de sprijin 
a închaeturei fiind mai mare va avea 
și resislență mai mare. 

In construcţii uşoare se uzează de 
o simpli crestălură, după cum se 
vede în figura 84, care se face în 
grinda orizontală in care se sprijină 
capul grimdlei oblice şi care se leagă 
intre ele prin cue de fer şi scoahe. 


Formele acoperişelor. 


Formele acoporişelor sunt multe 
şi variate, 
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“cu 2 pante şi cu mai 


Ele pot fi: cu o singură pantă pan 
i fețele înclinate ale aco- 


multe pante (prin pante ințeleuem 


Pi | “ i 
car insă unele acoperişe de lormă ronică, alele in 
formă de piramidă, altele piramidale sferice (cum sun! acele 
de la turlele dle la biserici), altele semi-slerice, etc. | 
După cum am mai spus în irecut, clădirile carora Ji se 
aplică aceste acoperişe sunt: şoproanele. magaziile, diferite 


" clădiri, etc. 


Acoperişele cu o singură pantă. 


În cazul când am avea de consiruit un şopron de o 
lărgime mică, acoperişul lui se va face pe o singură pantă 
deoarece nu i se cere o resistență prea mare, 

În figura 55 ni se arală un model de construire a unui 


Şopron,. 





După ce fixâm stâlpii în pământ deadreptul sau în tălpi 
aşezate pe pilaştrii sau pe temelie de beton sau piatră, astfel 
ca ei să albi o poziţiune verticală, aşezăm deasupra lor prin 
incheetură cu cep ascuns şi scobitură, cele 2 cosoroabe, peste 
cari fixam apoi câpriorii şi apoi peste aceştia scândurile de 
aslereală şi învelitoarea care poate [i de tabla, sindrilă, 
jiplă, ele. 

Când învelitorile se fac de țială, vom avea în vedere a 
întrebuința la construirea acoperişelor lemne de esențe tari 
inr înclinația pantelor trebue dată cât mai mare pentru ca 
ncțiunea greutăţii proprii căt şi a zăpezilor iarna, să se pro- 
ducă pe o scară redusă, . 

A 
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Acoperişurile simple şi cu 0 rar Pana Se întru, 
(ează ln construcţii cari au lărgimea UC C : die 5 ua! 
in exterior. Stâlpii au urosimea în secțiune pălrată de pe, > 
em,; de asemeni şi cosoroalbele au cani ie SCC(i, 
ripriurii au secțiunea dreptunghiulară de 5—10 cm. 1); 


[în E p* | ŢI ] 
intre stâlpi va fi de 2—3 metri iar distanța între +, 
de UD0—50 cm, | 


UITE 
Cosoroabele se lixează pu. 
: prin-scoabe de fer iar cipriorii , * 
lercala se Îixenză prin cue q.. 
Când lărgimea construcției! 
intre 5 —li melri și cu o singuru ş, , 
in acesi caz, căpriorii necesari | 
periş fiind lungi şi deci supuși | 
covoere, lrebue să uzam de jun 
' de ferme, încheiând deasupra ,,, 
ronhelor şi în dreplul slălpilor 
inlinzuloare (arbaletrieri) susțin, 
conlralişe lixale în stâlpii tei i. 
după cum vedem în figura 56, | 
Peste acesie grinzi de lorine us, 
penele la distanțe de 1,5U—2 mu 
una de alta, fixându-le prin con | 
Şi în aceasla consirueie se uz... 
de aceleaşi dimensiuni ale mite 
lui, ca şi acele arătate la figura 
Dacă insă lărgimea acestor vu 
slrucții merge la 7 sau maxima 
metri, alunci, pe lângă cele arate în figura 0, vu 
adăugi nişte egaluri orizontale între stâlpi, după cu! 
vedem în figura 57, care se numesc lrăgători, | 
Ehe servă a da o mai puternică consolidare construcțiri, 
intru căt liind expusă vânturilor şi diferitelor acţiuni, mu sii | 
putea inclinu (aplera) înir'u parle, | 
Serţiunile grinzilor ce se Intrebuințează aci pol [i cot 
mai mari ea acele din figurile 5? şi HU, | 
In cazul insa când lârgimile ucestor şoproane, impui 
sau alte construcții, ar Ti mai mare le 7-5 molii lirgim 
itunei trebue si uzânu ale acoperişele cu 2 pile, ciri TE 
cu o singură pâna War mii pulea avea rezistența cerul! 
In îacest caz, vom aşezi în dreplul stâlpilor şi «dens 
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pra lor, ferme intregi, aşa cum se vede în limura AB, peste 
cari urmează upoi penele, 
căpriorii. aslereula şi in- 
veliloarea, 
Lârpimea aceslor con- 
_slrucţii se dă între 10-12 
metri; fermele acestor con- * 
sirucții insa, vor uvea sec- 
jiuni mai pline ca ale ce- 
lor precedente. 

Lu cladirile de locuil 
se schimbă inlru câtva lorina lerme- 
lor de acoperişe. Astiel în figura 
39, vedem forma acoperişului cu o 
singură pantă ca şi lu cele prece- 
dente, cu deosebire că prinda cca 
oblică (arbaletrierul) nu se leagă „» 
direct de lrupăloure, ci prin inter- 
mediarul unui mic pop, după cum 
are şi la celălalt capăt, aceasta pen- 
iru a diviza resistența şi pe CApe- 

tele câpriorilor ca şi la mijlocul lor, 
astle! că grinda oblica peste care 
apasă greutatea penelor, a câpriorilor şi preulalea zu pezilor 
din timpul iernci este susținulă catre mijlocul lunpimei ei 
de o contralişe, iar la capete de cei 2 popi aşezaţi pe linga 
ziduri şi fixaţi de grinda de lavâncală. Acust Tel de cunsiruc- 








ție mai serva a mari spațiul poru- 

“lui în care se pot sprijini multe lu- Pi, 

ceruri, AA 
În cazul când ni Se tere ca pt pa 





straşina (marginea de pe zid) aco- 
“perişului să fie mai mull ieşilu în 
'afara zidului exterior, vom face să 
iasă câpriorii în afara zidului dupa 
cum se vede în ligura 90, iar zidul 
nu va ui li ornat cu riubuce, ci 
va rămâne urept; în schim won 
Tusona partea «lin ulară u căpriori- 
“lor, cari vor [i sprijiniți la capete 
ele iar cu celelalte capete se înche 
E = dealungul său. 


prin contrafişe fasonate şi 
e intr'o cosoroabă pusă 


NE 
a => h 


sidurile consti paul Acopur, 
[i mai uree dle metri, e, 
atima 1 poale În m «le d ulei, ci 
sonete eh | mtinzilor, «aci lu gimea Ilie 
LI L ] Li | i] Lă i N se d 
îi ei ii coala Îi incovure ȘI tu timpul 1 , 
i] [] a % . sai 5 : i | 
șĂ fiu 1p şiiţi a Ie inlocui mai inainte do qi, 
Li ] Li 4 Lj ” 4 
cate meat pustie 


Aconarişelo cu 2 pante şi crupele. 


Lou ÎN 


cu 2 pante şi cupele se intiebuin, 

te vladirile, avasta atăt din pu 
i vll Şi ul vslelivui ehulirvi, 

Se înțelege 
cu o Singura pi 
ae muti la e 
mici, aceasta she 
tul de voulere 
ue spațiu uri al: 
liței ucestui el 
lipsei de mijloa 
noşti, 

Cladirile Cări ui 
petizele cu 2 punte eleni ue ep, POL avea i 
cari variaza de la 7-12 uelri se înțelege ca lumina 
Morel ale mare i sr centrul mi aul în 
că arina de la dilpi său vasoroabe se ponte pui. 
(indicii ului Daca voim ca construcția să alui 
pol mai mestrirs ca inline, in acest caz orele de 
siruri se aseaza direct pe trăgatori (erinzile orizon 
iuți cum vedem în linura 91, | 


Aeuperişele 
regula ama la bit 
venleze a mesistenije 
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lu cazul însa, vi 
voim ca podul sau 
spațiul înalt, ien 
tre capetele trănuti e 
şi ale primzilar ui 
nişte popi, lipi «e 
durile laterale, ul | 
mici de cât poi 
mijlocul fermelor şi: | 
se inehee cu coli A 
prinzi prin cepi şi i 
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bituri, consolidindu-ze cu brățări «le ler şi scuabe, după + m 
ne arata figura 52, Ea 

Dacă se simte nevoe de a da rladirilor Varga cât ma 
mari, spre ex de LU sau 12 metri, în acest caz, prniu a 
da o mal lană cunsolidare lermelar, vom încheea in rima 
in alura de vontralizele de lu miiiorul fermei şi uite 2 cun 
tralişe a, a. cari se tucheme aproape de capetele tragatorilor 
şi ale inlinzitarilar (arbaletrierelar), iz 

[2 mice vonstrueții de acuperişe, Vom Mea griji tat 
deauna de a omsolila fermele între ele prin mşte contre 
lie, cari se fixeaza cn un capat în popii dim malul ter. 
melor iur cu un capat se lixează în coama care Leana văr 
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furile lermelur şi care primeşte deasupra sa câprerii, după 
Cum se verde în figura dă, 
Sunt cazuri în cari 
se cer ca ronstrurţiile, 
cum ar Îi grajdurile, mu- 
puziile sau şoproiele, 
să fie făcute cât mai 2 
largi şi lar prinzi vri- 
zoulile pentru legatul 
pereților longitudinală, 
cari sut Daca alim pu 
jantă şi lori mu ur con: 
slitui o stabilitate aşa 
de pulermica, precum sunt acei ficuţi din caramida ; în devst 
caz Sar putea întâmpla ca greutatea acoperişului şi a ză- 
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„_Crupele se zic drepte când zidul din capal, respectiv 
grinda care formeaza baz triunghiului este perpendiculară 
pe zidurile longitudinale; inr crupele oblice sunt acelea a 
ciror prinzi de biz nu cad perpenriculare cu ziduril« lon- 
giludinale. — Cruprle au iorma unor lriunahiuri, deci se 
ascamâna cu fermele acoperişului. deosebinlu-se de acestea 
prin faptul că fiind inclinate, sunt mai mari. 

„Pentru cazurile când consirucțiile sun! lăcule de largimi 
Ma! MICI, iiceste rupe sunt lormale din câte două jumaătaţi 
de fermă; când însa construcţiile au largimi mari, crupa de 
acoperiş se formeaza din lirei jumătăţi de lerme. In acest 
caz, două dintre ferme se numesc ferme de colțuri şi se 
aplica pe colțurile zidurilor, iar a treia fermă se numeşte 
fermă de crupă, lindcă se aplica la mij'ocul crupei de acoperiş. 


E | IE 
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Atât grinzile orizontale (jumataţi de teăgatori) cât şi 
grinzile oblice (arbaletrieri) precum şi popii şi cantratişele 
se inchee ca şi fermele despre care am vorbit în trecut. 

Li! încheerea jumutăţilor de ferme ule crupei cu ferma 
de la capatul coamei acuperişului, vom avea orija ca popul 
ce se imbina cu toate aceste ferme să ue ceva mai plin ca 
ceilulți, aceasta pentru a avea o supraiața mai mare la 
invhecrea grinzilor. 


„A — 


Pentru ca atât da puntea „espre plalon sati 


LE) po toa dn adu! 
Ar inbropieure vanatul popului și în mijlocul tag, i 


mea Me primu aq 
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A, ipura PT: o Înche. 
4 te || tazitorul fermei intpeg, 
0 (RE mai jumătatea de trag 


vii de cruța: pie, 
imcânrea în aocsti trăgatări bdua conlealize mici a, a, in 
vo incheca la rândul lot cele ouă irâgilari muti, 

celor doua jumâlaţi de lerm 


& TI coli şi astlel abținem o înrhu 
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i mult mai solii de cât alun, 
it am imicsi Iute inchueeburile 
un sina panel «lin imijiocul + 


zi torului de la ferma întreaga. 
- Inc hesturile prinzilor oblice 
_ ra zor (zise coarde) de la + 
77 + die la jumatatea fermei de 


in pop, se poale licee prin n 

care sumplă pe erestăturile | 

; în papi, lupă van se verde în! 

Tasha însa secțiunea pi 

ester ma plm atu patru LALA si nişte rnhii ve pi i 

Mu? ti a la ww Elina Vu val i bare muperişului, L 
“um me arată ligura WU, 

se dupe să, si aci, ca bn! 

sale alte cazuri, pearl ui Mai 

pg meat Mutt NEA CE 

bea braţ și pururi cu pe 


se | | 
„săi ap var a fe vuelieze hepatu 
N, state Bau inaite de a neta pi 
: $ atace cae Peene ae alee aburi 1 


coma | alma mă br bg pe gli) i aa FETE BI III bu lui 
de resurse ao te benețibaee egal cu caca at pai! 
i a mima de aa opri enma veielr da” ul suluri si 
inbuleastaa fa cler dea jante ale se arpretigulul, ast 


psi m 


întălnieea acestor demă pante se fur exact prin mijlocul 
leţelar de deasupra al ermrilelur de clu, 
(e asemeni, ustanța în. 
“re penele en se ageuza s4j 
deasupra grinzilor mire 
de colţ (rnmtele) se um | 
| cu un În] se abausuri || | 4 
ciprinri de coiţi, cari au | E 
inurhiile cioplite intrun | 








ca ru penele, dupa ar 7 

şi inclinațiune a pante= a a 
lor. Dâm aci în fipura 100. LL ÎL MN Ms: i 
dezemnul vaci pane sia EI | 
unei erupe (private alele 2 ne able îs td 
asupra), spre m se vrea 35 4-4 3-A 5 3% 
moulul de imbinare al prim 

zilor, penelor, capriorilor, ete. 

Se ințeleue ră umplutura dintre pene, deasupra Car 
«elor de culțuri (caprei ale emițuari), ae lace cu supul de 
a se speljini pe ele capriorii de acoperi şi A se lixa umeie 
de altele prin cu savu sovule ste fer. 


Construcțiile cu doiii. 


Se nume dati, unuhiurle divdre lornate intre pantele i 
acuperipelur cari se intilnesc şi urineaza ateu cele mn aan 
Ei Ti Li 
Puia Debut imtăleteea pote he ale area, iulie pat 
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obluue . se înțelege ca ve aa nene demmmini sup tul 
up lirice ae Monnet dala ph, 
Lesaa bit ae Motru umar lar himteee putere meri 
gelu, mai intii dea acea coai Dalii gi allert mustar? | 
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de pante cu inclinajiuni diferite, deci uieegalei Sau se 
ca largimile dinire ziduri ie neuirăle însă se cere 

mână aceleaşi. 


|] 


pă =] 0 i zi pu 
clinaţile iețtegii 1 două cazuri vom conslala Ca, | 


In aceste din urmă 
rile sau coumele acc, 
la înalțimi diferite, AnOI, mal sunt UN e 
de şi avem de efectuul 40 ni ieri pi ele si 
plafoane (tavane) la înălţimi diferite ; deci, ete vor av, 

de tavane, aCeusta penlru a alrage curiosilatea oc, 


asupra esteli | lucrării atăl in interioru 
Dolii cu îmbinări drapte. 


ple, deosebim şase cazuri 


La lormarea doliilor drepte, We! | 
se se întâlnesc perpendicular, ., 


1) Când două acoperiş 


cu altul; 11) când 
cl al lungimei celu 


| 


fm] 
in | 


| câl şi în exlerior, | 


ele se Înlălnesc perpendicular, um |, 


capâtul pe mijlocul sau pe „Un pun 
pe sau după un punct oare 


(Il) când se intretae la mijl 

Iv când unul se întâlneşte la ambele capele cu caj 
altor două; V) când unul + 
țălneşte la ambele capeti 
mijlocul sau în unele punc 
altor două acoperişe şi VI) 


se întâlnesc şi formează în. 


irul lor un careu de formi pu 
fel sau dreptunghiulară. 
3 In cazul |, după cum w 


in figura 101, deosebim » + 


pură dolie a, care ia direcțiunea unei bisectrițe sau 
toare a unghiului drept lorma! de pereții construcţiuuri 


pg pantele acoperișului 
: 





strucției, socotită 1 









coamă, ce merge prin 
locul şi dealungul const 
ției şi până in colțul for 
de ughiul diedru (inter * 
In cazul 1, după 
vedem în figura 102, 
dou dolii a, a, ună! 
parte şi alta de ceali, 


parte a pantelor alăturate şi cari prin întâlnirea lor HU 


b 


—” 


meazii rouă unghiuri dicdre dreple ati cele 2 bisec- 


lrițe ale unphiucilur drepie In= 
tălnindu-se la capele (spre vări 
sau coamă) lormeuză Înlre ele 
un unphiu drept. 

In cazul III, după cum ne 
arată flipura 103, avem palru 
dolii a, cari suni încrucişate 
sau opust una allcia, formiind 
între ele palru unghiuri drepte 
cu palru inlerioruri separale 
lormale de încrucișarea celor 
două corpuri de construcțiuni, 

In cazul |V, figura 104, avem 
două dolii a, formate prin în- 
tâlnirea unui corp cu capetele 


altor două in direcțiune perpendiculară, lormând astfel o ju- 


mâtale je carcu, 





In cazul V, figura 105, 
avem 4 dolii a, cari cad 
două deaparie şi două 
te alla, ca bisecloare 
ale unghiurilor diedre 
drepte, lormate de pan. . 
tele acoperişelor, for- 
mându-se prin întâlnirea 








il, i 
Va, 


prin capelele lor, a CA unghiulară. 


de formă pătrată sau die 
Dolii cu imbinări oblica. 
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Li 
| 





In diferitele construcții ce avem a eleclua, sp, 
sau necesitatea lucrului în sine Ne silegie de ură i | 
diri o imbinaţiu, 
blică, fie Că ice . 

puri se inlălne | 
CĂ Se ÎNcrucigea,,, | 

Astfel, in zur e! 
vedem doliile a, 
mate prin îtmbin | 
corpurilor clădire |, 
pă un unghiu vu, 
și altul obtus, is 
iigura 108 vederi «e! 
liile a, formate «| 
un unghiu drept. 
două unghiuri Oh! 

Se ințelepe ru - 
coste forme se. 
mai mul după UD) 
terenului pe care 
lem siliţi a face 
sirucția ; aceasi 
tâmplă la oraşe 
lerenul este pri + 
ulal penlru consti 
de clădiri, 

In figura MU) 
dem daliile n, ho 
după conlurul fi 
poligon, care pi 
de lormă regulată sau neregulată, inr în ligura 10 ve | 

| 


ă 


+] 
- 
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| doliile a, formale prin Îmbinări de corpuri aşezate încrucişale 
tupă unghiuri ascuţile şi obiuse, 





In toate aceste cazuri, linia de imbinare a unei dolil 
reprezinlă bisectoarea unghiului dicdru lormal de întâlnirea 
„corpurilor clisdirei. 


Dolii după diferita inlălniri de panle de acoperise. 


: Pe lângă îmbinările de corpuri de cladiri cu lărgimi şi 
| acoperişe egale, arâlale la lormarea doliilor drepte şi oblice, 
“ întâmpiniun adesea ori şi conslrucțiuni de dolii formale prin 
i intălnirea a diferite pante de acoperişe sau prin intălnirea 
"a diteritu forme de corpuri ale cladirei, 
"Aşa dar, aceste leluri de 
dlolii, după modul de construcție , 
"al cladirilor ne cer mai multă 
* atențiune şi muncă faţă de cele 
“ arătate în figurile precedente. 
„În figura A, dolia a este 
" Tormală prin intâluirea pan- 
lelor a duua acoperişe ue la 2 
 Curpuri, cari mu au aceiaşi lar 
piine, însa cu avelaşi inclina» 
iune Ari vu obserea că bi 
sorina unehiului dice îm 
» betiur au Corespunele eu bi 
» sieloarea unphiului ciesiru alin 
„exterior ; ele merg paralele, se termină în vârfurile coome- 
|lor corespunzitoure celor două corpuri de construcție, iar 


i i 
[i A 





2 A: 
jceste vihiluri se viu unile înlre ele prin o linie b, ce pan, 
că în plan stă perpendiculară cu cele două bisecloare, ș, 


pri fe 


reagliinle insă ca osie oblic, 
şi se vede în ucelaş plin în 
clinat şi prelungil al punte 
din spate a acaperişului corpu 
lui mai îngust, 

In figura DB, dolia n, este 
formală după prelungirea color 
doui corpuri de construrlie, 
cari nu au aceiaşi lărgime dar 
se cere ca pâilele acoperişe- 
lor lor să aibă aceiaşi inclina- 
jiune iar perelele din spate să 
[ie făcul după un 
singur plan. In a- 
cesi caz, vom o0b- 
serva ca panla uco- 
perişului din spale 
să fie elecluală, ca 
! şi peretele din spate 

după un singur plan 
cu singura deost- 
bire că de la punc: 
lul de unde unul 
| din corpuri esle mii 
Jur, Urmează cu şi 
pantele acopre 
= rişului să lie mai 
mări ; «deci acope- 
rişelu de. la cons: 



















vor [i lu o înălţime 





| 
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lrucțiile mal Înrgi | 


ii AR 


mai mare în raport cu diferența lârgimilor dinire corpurile 
respective, 

In fipura C, vom avea doua «dolii n deoarece corpurile 
dle cunstruție dle şi sunt în prelungire au întâlnirea cupe 
lelur ler dupa un plan simetrie, Şi în cazul acesta, înalță 
(diferenţa) dintre coame sta în raport cu dilerența de lorgiimi 
dintre corpuri prin faptul că ni se cere ca pantele să albă 
serii Deliciu. 

In figura D, îvem îmbinarea a lrei corpuri de construrție, 
dezi ave lirei dulii 
i, procuin şi a elolie 
orizontala hi. SI în 
viazul acesla obser- 
vin cerință mini 
singur unghiu ue 
intliniiune În cele 
tonă corpuri mari, 
(e şi nu au aceiuşi 
lirpime, Fiinucă în 
nevasta consirucți 
une înlâunpinăm şi 
o ululie orizontala 
b, von avea priju 
(de a da prin con- 
sirucția ci o ouro- 
care înclinație, u- 
cimdu-o su [ie mni 
sus spre colțul d, 
care e spre lund, 
nceaslu peniru ca 
apele ce se iuluniă 
din ploi sau zăpezi 
sii aibă punnă peulru scurgere, spre a nu rămâne pe loc, 
fapt cure ar prutluce stricuren prea repede a materialului 
ve întrohuinţium în acea lucrare, 

In fiura E, uvem patru dolii a, formate de imbinări 
(le corpuri dilerite atăl ca lurpimi căt şi ca înălţimi de coame 
şi inclinuţiuni de pante ale acoperişelor. În cazul acesta 
(deosebim duui feluri de formaţiuni de dofii: dolia cure se 
vede în purlea stânga a limurei este formată prin reducerile 
sau scâderile b, b, ce se operează în colțul corpului principal 
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al dadirei; doliu cane se vede în partea dreaptă, SA pp | 
E Sire e get “roşlerea MIMI CAP a, 

ALE IAU] ETA CI LLu] SA CIr$ E LI di i 
vale oratii pri bets i observa bine în vederea în pla 


p pi % «|, ( A zi, i | 
Praga fi În apare sub n luna" deasebilă de Tom, 


îcelei din stânea şi în cazul acesta vele donă arta ki 
lenme cu coardele lor de colțuri Cl pe n Smaură parte 
dolici (partea dreaptă). 


Jocurile de lavane. 


lacurile de tavane se numesc diferențele de înâlțin 
ale camerilor su corpurilor unei cladiri, rare poale ave 
acuperişul  comu 
(după un singur mi 
vel) sau ur puli, 
ALU MUPOrişu se 
parle şi de slilerit, 
îm jiuui, 

In figurile II 
112, LL la ş 
115, vordemm diferiti 
jocui «e tavane la 
uiferile cunsirueții. 
Luepalura iulre uce- 
ste vurpuri «le cl 
iri su între unii 
pereţi ui cameriloi 
su i plulomelen 
ini vie, cer o deo 
subita alenţiune şi 
valcul teclmie, în. 
tru văl urci nu avon 
vu lu uerările vu 
u Sinpură întiulere 
te luvau a urzvulu 
de leprături com 
[riete, cl nor le 
pâturi purțlale, ea 
(rolutese Timule căt 
se poale ele solie 
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uegătarue intre diferita grinzi de acoperişe 


Incheeturile [ăcule înlre diferitele grinzi de a, 
nu poi asigura o consolidare complectă -a lucrărilor, 
X de alese ar [i ol 


. "D et : Experienţa în 
PA. pi Pa, gală a cerințelor, » 
O A invățat a comple 


D———————, = cheeturile acostor -:-. 

= prin diferile lulu . 
legături metalice, pulrivile cu felul lucrării. Astiul, - 
= : exemplu: facheclura dintre o grindă +! 

Z, (a-baletrier) și o grindă orizontală |hu- 


dal: ţi die la o urmă de acoperiş, se consul! 
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cu vu surup cu piuliţii care lrece prin =! 
oblica în direcţie perpendiculară şi Sirni- 
& si prinda orizontală, după care se sh 
apoi piulița sau, pentru i ohţine o ru 
Aa aere Si cati resisteali, zapezii juru* 
Pour rhreturei o raţră în forma de U, rr 
ca | inuruluază cu ajutorul unei punți şi 

piulițe, după cum se vede în ligura 110, 

a 
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Coama, peste care se inchee căpriorii, are cele două 
feţe dedeasupra inclinate, după înclinația pantelor, şi se în" 
chee cu popii prin mici Ă 
cepi şi scobiluri, spre a 
nu se deplasa: apoi, Spre 
siguranță, se leagi şi cu 
scoabe ve ler, după cum 
ne arată figura 117. 

Conirajfişele sa leagă cu 
popii prin scoabe de fer 
sau prinir'un fer în lormă de-V, 
fâcul după înclinația lor, bine- 
înțeles, aceste lepăluri se aplică 
pe ambele lețe ale lermei spre 
a-i da o consolidare unilormă, ca 
în figura Il, 

Papit se leagă cu lrâgătorile 
prin o brățară în lormă de U, 
ce trece pe sub lrăpâlor şi pe 
cei doi pereţi laterali ai săi, 
[ixându se pe acestea prin şuru- 
puri cu piulițe sau prin şurupuri 
cu cap lrezal, ca in ligura 110, 

Trăgâlorile pol li formale şi 
din două bucăţi subţiri, cari prind 
popii ca inlre nişte cleşii, după 
cum se vede înliaura 120. Popii 
in acesti caz se inchee simplii 
sau cu lăvluri cari să-i dea forma == 
unui cep. 

Peniru cazurile când deschiderea intre ziduri e mai 
mare ca lungimea lrăgitorilor (urinzilor orizontale). acestea 
se vor pulea înuuli prin inchuelura „Fu/ger* (lrancesă), care 
să cadă în dreptul popului, consolidându-se cu brăţari și 
scoabe de ler, după cum se vede în figura 121. 











Daspra tâmplăria da bina'e. 


lu orice lel de consiruire de cladire, trebue mai întăi 
să avem în vedere scopul pentru care o lacom; toluşi, orii 
care ur fi intrebuinjarea ei, trebue să aibă anume deşchider- 


in ziduri prin carte 5 plen CO seristauea ca să îi 
lt înia a sa prerinile pietei sii lu „PI CasCU și lup, 
pin A [i “i Pa IE 
nei soarelui spre n avea MU 0 Nota 
Acu clmunikâti si aerisit Se (ac. prin dion wil, 
| fereslretar. e site [Îi 
PP pe lângă aces putea se mi ubişnue sc la unele Cl, 
şi ui fel de sali său lalcoane, cari ud si Ci Măi muy 
lumină, se Înzeslreaza ru 0 mulţime de Terestre, numiri. 
paper apele tari” 
Li unele cladiri, e 
aplica şi mile rapel pe 
pure mms fearbrltari lt [e 
bulnțează perii sau portile 


cepehit «de piele aratate, se, 
o porțiune din pereţii lor, 
la anunte comunicări se dn, 


Faresalrule. 


Peresrele au de Îmleplinit un nul dul În mu, 
ionel (ralu i FITI I) ilie hiene le, lasi sa | 
truc rul ln ca: Îl) prin pumurile lor strabate lun, 
de alura, rare me ele aulăt dle lolita 

[ee pi sare Dereshrae se ales label în scopul iritat, to 
cehe reluate cole țiumate în asia Del ca, îmehizănduele =, 
permită a pătrime în casa: ploii, praful su vântul, by 
urna, ale. 

Cu alte muviute, nrire ereasira, la în hinberea ei, rel, 
să fie perleet inelele, iulica sa se închidă ermelic, 

Marinei, forma, felul su mvulul «le compunere ale 
resirelor «leplule de cunstrurția ln vie se aplică să ale sui 
inlrelmulnţarii lor. . 

Dupa oil olignuil a întrelminţiuii lar, eresirele + 
drasehear în : în) lerestre simple şi ferosire duble, bi) fereste 
cu un cina, leresire cu clon cunaluri şi feroesire cu Imi 
sut anii alle sură, 

i) Ferestre he shuple sin Terestrele ciur au um Singer 
rin «le cereevele si se înrelyințeazi la construcțiile car 
aa avene tra aul le Duimina, cua cur Biz minge, pin 
ele, coridoarele, cstmâru ele: şi viele mici (sărate), acesti 
dim ar mi mu se: lac clulile «lin curea lipi maleriale (Diameyli) 
ÎNREE aa vețrnar Pateric cu dou riduri de rr 
cevele, Ele sunt axtel făcute, sure a Impiedica cu ma mult 

e pătrunderea în căsă u fripului, în ploii sau a vâulului 


| 





căci sa constata prin experiența ucestei intrehuinţari ca” 
intemperiile atmosferice îşi redur lore mult acțiunea când 
ele sn lovesc de mai multe uri de pereții cemesvelelor de la 
ferestre, făcându-le astlel u se localiza mai mult timp În 
pulul închis de cele două rămluri de vereevele. Cu boule 
acestea, orice fel de lervasiră, ducă e putea Îi chiar cu 
irel rânduri «= cercevele, «daca nu sar Iuchide ermetic (pureci) 
nu ne luluseşte aşa de silicat, 

|) Firesrele cu un sfere canu sun cenusie dinlr'o 
singura cerceveu a carei laţine poale li die umaniunun (AA) n, 

Hervatrele cu două cunaluri sun acele rari i două 
cerrevele, n căror lăţime totala ar [i de maxirnuiu I,2U m. 

Horesirele cu Irel sau pulru canuturi se uemeuză Cu 
Irei sau pulru cercevele, a caror laţine totală ir Îi de maxi» 
mum 1,k0 m. pentru acele cu trei cercevele pi mixuri 
240 m. penlru acele cu palu cercevele, 

Deosebit de aceste leluri de ferestre, dacă am avea 
după cum am muti spus, un balc inrhis cu preiuunuri său 0 
sula (pnlerie sau prispa) în Puțin, Inc hise cu perivmuri, În aces 
caz vom întrebuința mai multe cercevehe cu priit uri, CArOtă 
în uzul poporului li sa dat demurmnirea re fpetmbicuri. 

Li tale Teluri de consirueții, se luţebegee ca sue irgeinzaa 
de la început nişte stâlpi de convulidare între cari se ini 
pol intercula lepăluri verticale şi orizontale să în tari se vor 
Incheca etreevelele prin lumhale; aceste legaturi se numesc 
chingi (hemfere), 

De asemeni, când avem de consiruit ferestre prea miri, 
deci cari trebue să împlinenveă «leshideri mari intre zicuri, 
penlru a preîntâmpina încovurerei uceslor corcuevele sul pre- 
slunea zirlului, de deasupra lor, le aplicam chingi (umeri) 
verlicale şi la nevoe şi un brăn (kewmler) orizuntul  socolil 
cam la %, din Inalţimea de sus în jus, care să deespitrli 
fereusira în două părţi în sens orizontal. i 

|esehiderea (minevriireii) cereevelelor se poale ace: 
pentru cercevelele «e dinafară deşehidere în afară, pentru 
cele diniuntru deşelirlere înitunteu sin atăt vercevelele de 
dinafară cât şi cele dinauntru să se deschida spre inâunlru. 
Această operațiune se aplici mai mult feres'relor dinspre 
străzi (în oraşe), cari duca sur deşehide in afara ar impiu- 
dica uceesul publicului trecator: totuşi, ar fi blue ca această 
meloră sa se aplice la mai loale construcțiile de cladiri, 






































deoarece corcevelele fiind «deschise spre înilunlru nu ar m, 
fi expuse stricăciunilor ce le-ar cauzi vântul sau Ploi 
isbindu-le direct, j 

Obseraaliuni. Cercevelele «de dinafara feresirelor [ina 
expuse la dilerile intemperii ulmosferice, d NCVOC de g 
resistență mai mare; de aceea este bine ca ele să lie cop. 
fecţionate din lemn de stejar. Intru cât ferestrele ne seră 
mai mult pentru a permite Iuninei să sirabalii în camere. 
vom ține socoteala ca ele si aiba cercevelele că! mai delj. 
cate, bineînţeles în limita calculelor de construcție, spre a 
ne aduce cât mai multă lumina, 


Construcţia ferestrei simple cu un canat. 


Dacă avem o deşchidere intrun zid, destinată penru c 
fereastră simpla cu un canal a cărei dimensiuni ar Îi | metru 
inălțime şi 0,40 m. largime, vum proceda în motul urmalor: 

Procurăm mai întâi lemnele pentu foc, a căror lăţime 
va fi de 10—12 cm, iar grosimea de D—6 cm. După ce vom 

indrepta aceste lemne, 

= lăndu-le luţimile şi gro 
| simile verule, le vorm face 
"seohilurile şi copii de la 
capele, cari vor avea lorma 

„ cuudei ce rimlimica, Nae 
Li vându-le de userneni Şi 
liunhuirea (lalzul) pe care 
n vin (se usazii) corcevelele și 
| | A ÎI aveusta lambuire se ice 
| | | pre imbiele leţe ale locului, | 
| cu, in cazul daca si avea 
| meu sa iuli verce= 
| velele, să saver lumbuirea 
pregatita uuaai dinainte, căci 
LE sotiane si lia car Nisa Se sapte ÎN 
= Mea ae buci stau see NC ŞĂ 
F vrerrevelele, pure bata CĂ 
operațiunea se va lace cu greu, von sheranjn salut zidul cât 
si tocul cu cemevonua vechi prim split urale si vilrajiunile 
ce se produc în Vinga cele nai snap, 
ja lacerea ce pila în luna ae coala ale aaa, VON 
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avea grija de a crește cele două margini (sau umeri) a 
cepilor laterali întocmai cu mărimea lambalelor ce facem 
pentru cercevele, după cum ne arată litera A din figura 122, 
asifel că incheind pereţii locurilor, să se umplă exact go- 
lurile unora cu cepii celorlalte, 

După ce am făcut această operațiune, vom lucra lem- 
nele pentru cercevea cari după ce vor îi bine indreptate cu 
rindeaua să aibă lăţimea între 5—b cm, iar grosimea de la 
36—40 mm. : apoi, insemnâm cepii şi scobiturile în aşa lei 
ca incheind rama cercevelei să acopere lambaua tocului, 
peste care sa treaca la fața cu cel puţin 1 mm. in plus 
de jur împrejurul cercevelei, aceasta pentru a constilui o 
inchidere cât mai complectă, 

lemnele cari compun cerceveaua se numesc margini 
sau lrisuri, 

" Seohilurile şi cepii ce se fac la aceste frizuri sunt de 
două feluri: a) când se scoule prin tăereu la 45 partea care 
formează ciubucul, implinindu-se astlel golul prin o inche- 
elura “dreaptă continuata de 
alta la -15' sau 6) când umerii 
cepilor se prelunuese leşiţi cu 
o lațime au carei înclinaţie aco- 
peru golul lasat de partea (ciu- 
bucul) care se lusoneaza, 

Ntăt forma «ela litera a că! 
şi acea de ba lilera b mi se 
urata în liuura 124, 

Dupa ce sau lucul cepii şi 
scobilurile de la irisurile (marninile) cercevelelor, le incheem 
in mol provizuriu, vercetâml şi ajustănl parţile cari nu se 
mlapteaza exaci; apoi le incheem, observând ca unghiurile 
forte ale imeheeturi sa tie perlect dreple (de 90), Ciu- 
luucul siu ciurnisul din mtberiorul cercevelelur de lerestre se 
lasoueiza vu svopul de sr alu loc le scuruere a apei in alara, 
te x unluna «lin ploi sau zapezi pe muchiile lor, şi în acelaşi 
liup pentru a aa benestrei un aspect mai placut, întru căt 
iveste muchii nici mu cuntribue lu menţinerea resistenței 
materialului propriu lucrului, 

|utulleatina, pe Luţu ceruevelei care vine în interiorul 
cladlirei şi pe muchiile interioare cadrului lor (aulica în spatele 
viulucelur) se sapa cu rimledua specială pentru ferestre 





sau falii 2.7 Odală cu garnisul i un fel a 
Sau lalz) care pătrunde” în rs alâl 3 lăţi san In 
SToSime până la 10 INI, aceasta peniru aşezarea câ şi 
care se lixează prin câteva cuişoare şi chit pre Geam 
efectuat de către geamgii, Para! şi i 
Upă cum am mai Spus, lungimea si ări ] 
lelor se lace de jurâmprejurul lor Și 10 rile nete 
căt lungimea Şi lăţimea locului respecliv între 1, e 




















i au cel puţin reduce dacă nu Re x 
cu desăvârs i oserice, cum 
, Îrigul, etc, i 
Cerceveaua ca să se închidă exal 

pe toc, vom proceda la fix 
rea balamalelor, cari Se m 
mMesc balamale de îngropa 
intru cât ele se îngroapă | 
lemn şi se fixează atât | 
toc cât şi în Cercevoea pri 
ajulorul unor cue de [i 
fără iloare, cari odată prins 
in lambale să nu se poaj 
deslace cu ușurință de căt 
rău ficători. Forma şi felu 
acestor balamale este acer 
arătată în figura 124, 
Aceste balamale se con 
şi b, cari sunt aşezale pi 
care se fixenzi la los 


€ gunoaie, ploile, zăpezile 
upă ce am potrivit 





pun din două brățări cu limbă. a 
un ax fixat prin nituri de braţara 
Limbile acestor braţari sunt Lăcule în iși fel ca ele să cad 
una pe alta în sens invers, asifel ci lu închiderea lor odali 
CU Cerccveu si loc să nu se inpivdice încheerea pieselor 

Asa dar, modul ve conilruiie ul acestor Dulimale și 
aplica pe doua direcții: stânca i dreuplu, intru cil Şi II 
dul de deschidere al vercevelelor este aplicat pe acelea 
direcțiuni; prin urmare, Dinca leelee sa picuri Ma „AR 
după felul trebuiuței, Paluunalele de la abea rea d al. | 
din Nipuna 22 se ie din 7 i ae reale t 
se ace în Slip, de cu si in lulu mol, A 
. Lele ru sp poll si aja bul cnv si Daulivumaalel 
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vom aplica la cealaltă margine, opusă, unul sau două cârlige 
inchizătoare, cari se numesc foreibere; unele dintre acesle 
cârlige se termină cu un şurub iar altele se termină cu 0 
placă sau tăbliță de melal în care se pot învârti cu uşurinţă, 
placa având niște găuri lrezate, spre a se putea fixa 
pe loc, i 

Forelberele cu şurup se aplică la lerestre cari nu sunt 
expuse la deschideri dese, care ar produce slăbirea prea 
repede a acestui mod de inchidere. 

Foreiberele cu placă sunt mult mai practice ca acele 
cu şurup, întrucât ele la sucirea lor în 
placă, la deschideri, nu se slăbesc cu 
aşa uşurinţă ca celelalte. Forma lorei- 
berelor cu şurup sau lăbliţi este ca 
acea din ligura 125. 

Tocul ferestrei se [ixează între ziduri 
cu ajutorul unor piese de lemn cari se 
introduc în ziduri chiar în timpul con- 
struirei lor, ca ele să se consolideze - 
cu tencuiala, spre a nu se mai de- 
plasa după ce am fixat de ele tocul in 
zid prin ajutorul unor cuie (piroane) 
de ler, 

Piesele de lemn aşezate în zid, prin care se fixează 
locul se numesc ghirimele. La partea de jos a tocului in 
interiorul clădirei, se aşează pe zid o polilă g, care se nu- 
meşte gla/ (vezi finura 122). Se înțelege că mărimea acestei 
polițe sau plat se fuce după mărimea tocului 
şi după lăţimea zidului pe care se fixeaza, 
ieşind în afara plutonului zidului cu o lăţime 
in plus de 4—d cm. 

După ce um lixul tocul între ziduri, îi vom 
uluşa inspre marginea unde se afla balumalele 
un cărliu de fur, cure servă u menţine fereastra, 
tăuul e deşehisă, întru pozițiune fixă, spre a 
pu Îi Urâulită de vânturi, 

lu cele puleu colţuri ale cercevelei, pe faţa 
ue dinafară, vom Tixa pulru culțari de ler prin cue sau şu- 
tupuri cari servă a menţine inchoolurile cereevelei, Forma 
uceslur culțuri este ca uceu care se vede în figura 126, 








| tral dubla Cu UNA Gap] 


y PT) enturi și ru (eee li 
Porestir 4000, mi (ale eroetrat), Datta 9 1... 
cre beti tatăl deea A iii ia Arhi 
: | FEŢI ft [A] rin ră, LII 
fig 177, prermnătii mai în ză 
repet din fa 
celelalte 
verleri (e, 
fată si la, 
iri mru 
eur), i, 
plen i. 
Vi se - 
[irta 
[eta 
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EI fc dă 
sere 
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a, arme pompei meaat eta în apa în 
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—— PP a 


miha decente atat în veeţane, what în Mento pi €, 
a lu agale ati ma amd ama 

A - 
 Cteate menalea, set neceanri trata mezata dna pteteri de 
tawaee primul (Aj ne ser ra bă, bea sd etate 
joi daţe senra sie pteetui ln Venetia sn pa ae 1%, 
Ma celelate (PH pi Cp pe co entre a rage vn aa 
(ale rapi vi tele late pi baruri pereti în retea 
seste ramii ani, line făra În murim male arată 

farma tra luă de in formatele dimbine, me romei a 
sa fm re roi popa 5, re ave pre n e a pe 
7 em arate ue e a me ae Dry eri ră, 
ltam rele Meme cerne, e cl stai rate, Pit a eee 
n dintata bbrră Me said e grâu Pe om, mm mă pati 
jud ear antnatea, rari ei m râdea se se ra fe 
scene na, € ari vera stea Mpa, oma 0 oma 
me ln lata în de emana pet în fatni ga mea ver redea 
ja fe hirdere o Matarta dn vei patima £ ri, em a e sm 
pile par cât e poale a e e to sia Dau i! p 
galagie ge d dea aia 

97, 

[popă ce am ales pi tepi me bmp pie rai 
rrmmppue eri, vom lenea atrasa te dum i arta 
ge ardzatară în mleieaa aro, ge pe et le 9 
frmmeă de roti de roaba, precara e mauri peemitio 
cm și reader Usa) pete mprpevetee. ja meiă 13 
chingia rremapooazitemere  Agaa, ne e ui we 
pe ezoterism Deea e beta e o 
piara, estini ră, Copa re cs i mie ȘI ui me 
lore trai Gas poa oma Dati scală 13 9 
pierde dm le soarce Due periei dem, ema pemieu 
ÎS pătia me copt! podea meu. 

Cemtrar pa eter ar na be mata 
depa drhoieeie ce mm um in va. cat pe după deteliile 
Copii n dm. ARE me mate pei E în 
im cms me meta mgb meiul arii m pa 
22 pi rime wire ca p cai 2 cal ratati 
iai în bgpora 17. 

Îasianera letevizeiev dute vamază ie 140-200 
Sipaama d în 1-19 ca. La male mamaie e IEDat 
d 10 m. me sume pe etala de cusur De, 
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despărțindu-le în sens orizontal. prin, câte ai “hingă (ke | 
ce se fixează (inchee) e i Ala pp i a u cap 
21 dinj al Ie socolil pe SI Au Ni Oba.ll 
în A et cezotivele: Aceste chingi se lasonează pe 


arhi | n ri IER 
chiile libere şi se lambuesc ne, pântie igricite: îmbină, 
CorpentIPlE. mpi eră construcţiei, se fixează 'e seg 
a de dinalară î E ital a i | 
PP mtuduă o cornișă, care se tr ȘI Î-Se fag 
unul sau două canaluri dealungul feței dedesubt, ge, 
pentru scurgerea apei ce se adună pe că din ploi, exjj 
astiel pătrunderea apei prin rostul de la inchiderea ee 
a E ce am insemnat cercevelele at im desemny 
vom fasona şi incheia una din ele în MO „PTOVizotiy, 
care o vom ajusta şi proba după deschiderile din og! 
dacă incheeturile corespund cu preciziune, Vom Continui 
fasona şi încheia toate cercevelele arătate în acelaşi desen 
Frisurile verticale a, de la mijloc, anume acele de 
cercevelele mari pe cari se fixează inchizătorile cu zăv, 
(cremoane), se ac mai groase ca celelalte, pentru că mud 
lor exterioară se face cu o scobitură semirotundă (uluc) ș 
tot lungul lor în care se îmbucă muchia de afară rotugj 
sub aceiași formă semirotundă a Îrisurilor b ale celora] 
cercevele. | 
Se înțelege că şi lățimea Îrisului cu uluc se va li 
mai mare ca a celorlalle frisuri cu o lăţime de 2—3 cm, 
plus, care se calculează după lăţimea cremonului. | 
De regulă, irisurile unor feresire ca acule arătate 
figura de laţă, se vor lace de o lățime care variază de! 
55—65 mm, şi de o grosime de la 46—52 mm. | 
După ce s'au cercetat şi ajustat toate aceste cercev 
in mod provizoriu, se procedează la incleirea, curăţitul 
aşezarea lor la locurile respective, ținând seinna ca ele] 
se inchee precis și să se aplice uşor în interiorul tocuri 
Vom așeza apui la suprafața exterioară a liecurei Cerceă 
câte patru colțari de fier pe cari îi fixăm prin cue Sau$ 
rupuri de lier, cari, dupa cum am mai spus su de Scopl 
consolideze şi să menţină în poziţiune fixă unghiul 
al colţurilor lor, 
___ Urmează după aceasta legătura cercevelelor la lo 
care sc lace prin ajutorul balamalelor de ingropat, cari, d 
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tum am văzul, se procură o parte din ele pe mâna stângă 
iar cealaltă parte pe mâna dreaptă și le vom fixa la ferestre 
in aşa fel ca acele cu axe să vină pe fețele tocurilor iar 
acele fără axe să vină pe marginile cercevelelor. . 

Se înțelege că, dacă la anume ferestre, avem de in: 
cheiat cercevele care ar întrece lungimea de 1,70 m., vom 
fi siliţi a le aplica câte trei balamale în loc de două,» de 
oarece rlacă distanţa între balamale este prea mare se poale 
întâmpla ca, fiind expuse la diferite intemperii, să se de- 
plaseze de la locurile lor. Apoi aşezăm şi fixăm pe Îrisurile 
respeclive cremoanele cu încuetorile lor (zăvoarele) prin 
ajutorul unor şurupuri de metal; cercevelele de mai sus 
(mici), cari vin in despărţitura de sus a [erestrei, vor putea 
avea pentru inchidere niște foreibere cu placă, aceasta pentru 
motivul că ele se deschid rar iar pe de altă parte evităm 
| o scumpire zadarnică a lucrului. 

Pentru a impiedica loviturile sau trântelile cercevelelor 
în timpul cât cele stau deschise, vom aplica la partea de 
jos pe dinafara locurilor nişte ochiuri cu şurup şi placă în 
care se agaţă cârligele-opritori, înşurupate pe cercevele. 

Odală terminale aceste operaţiuni. după ce facem o 
revizuire generală a obiectului, chituind şi astupând toate 
crăpăturile sau găurile cauzate lie de noduri lie de lucru 
in sine şi după ce şliinim curat toate fețele lucrului cu 
hârtie sticlată, vom intinde pe deasupra sa cu ajutorul unei 
pensule sau cârpe un strat de ulei fiert, care se va întinde 
bine, ca să nu fie lăsat pe alocuri de prisos sau se va da 
"| ulei amestecat cu puţină culoare (praf de vopsea), astiel 
| cu dupa ce sa uscat, se aşază fereastra intre ziduri. 
| Aşezarea locurilor de ferestre intre ziduri, trebue făcută 
j iişa lvl ca sa nu stea sucite iar colțurile să fie periect 
|] drepte. Pentru aceasta ne vom servi de cumpăna sau nivela 
[vu apa sau în lipsa acesteia de îirul cu plumb, pe cari le 
| vorm ușezu pe pereții laterali şi pe pereţii interiori ai tocu- 
j lui, spre a-i aşeza cu modul acesta intro poziţie perlect 
i verticulu, usitel ca pragurile de sus şi de jos vor lua in acest 
caz o poziţiune orizontală. Vom repeta aceste verificari până 
Ice vum stabili iulevărata poziţiune a locului, căci dacă tocul 
se aşează strămb sau sucit (vinciuit) între ziduri, atunci vom 
] întâmpina dilicultăţi la inchiderea cercevelelor, cari nu sar 
mui inchide exact, după cum le probasem mai inainte. 
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Stabilind pozițiunea tocului intre ag Îl ora OR: 
acestea cu nişte cue (pitoane) PP "e a MC 
fixate in zid odată CU construcția ză îi sii e), | 

Vom așeza și fixa apoi ŞI | aa ul g, € xi a in |, 
norul cladirei lângă pratul de 1% _? pe zidul de ,, 
tocutui în aşa lul ca să Însă CU 4-5 cm. în afară j, 


faţaazidului. 
a cu trei sau patru cap. 


Construcția ferestrelor dub! re 
da liecare canat). 


(cu câte o cercevea 


Acesta feluri de feres're CU trei sau mai multe car: 
ce intrebuinteazi mai mult IA localurile publice. uni: | 
aduna lume multă spre a asista la conierințe, teatre, - 
gzese, intruniri calturale şi mai cu seamă la școli, un. . 
cere aer şi lomină multă. 

De regulă, inâlțimea acestor ferestre se ace la |-.. 
ma de 230) m. iar lăţimea lor variază după numân. - 
cazaturi. spre exemplu: la ferestrele cu trei canaturi -. 
istimea 1,5) m. la acele cu patru canaturi 2,40 m. 

S înţelege ca ferestrele cu mai mult de patru cz 
pu azi au aspect d= ferestra şi de aceea nici nu se 
mese a se face mii late. Dacă însa există Cladiri -- 
trebue a li-se azaza cu mult mai multe cercevele la 
armstea iau denumirea de geumlăc. 

Firma ferzstrei cu tei sau patru cânâluri est: . 
dis figura 174, care are aproape aceleaşi secţiuni ca 3: 
din liaura 1ZÎ cu singura deosebire că in cazul dr 
fiare camat Îi are cerceveaua sa; deci, între cana. 
cete în mereti orizotali (praguri) ai tocului nişte | 
seriale pomite sflpyuri. Pragul de sus al lozului * 

3. drept sau arcuit. De siuur că e de preleral forma =! 


[nn 


(torii) patră taptul ca zidul ce stă deasupra acestui! 
dia de m CA „iz ăză aj mult nai bin, boltindu-<e 
tema arcului prin cărămizi taunate că nişte pene, Cal: 
irma be. apr fund la apisate, nu pol acţiona câlu 
putin zsepra torului (rxupului), 

Fisna rârâmiziler beu se verde la litera PĂ 

sepapuri verticali si chunpile orizontale (bem 
trebuese facute aa lel ca, prin lațimite lor să nu o 
spaţiu prea mut, cari impreună cu laţimile cerceveleli! - 


L; 


LA 
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impiedica intru câtva lumina care pătrunde în interiorul 
clâdirei ; de aceea se calculează cererei de resistenţă ŞI po 
lcivil serviciului ce inreplineşte fiecare. Astiel, stâlpşorii 
cari au rolul de a suporta cercevelele, vor avea 0 lăţime 
egala cu cel puţin doua grosimi de frisuri (cercevele), aceasta 
pentru ca sa avem locul necesar pentru aşezarea balama- 
lelor şi a furziherelor cu placă şi in același ump sa ăvem 
şi locul necesar pentru deschiderea cercevelelor, presupunend 
câ am deşchide denă cercevele alăturate decdată, liind ata- 
şate aceluiaşi stâlpşor. 
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De asemeni, chinpile orizontale se vor iace şi ie ce 
două uri şi chiar şi eva mai late de cât o grosime ce 
cercevea, de oarece pe chinua de din alzră (exteriorul cli- 
direi) se fixează cum, menita a apara leteastra de ploae 
sau zăpadă, care ar putea putruni= în camere şi a au se 
pruduce puttezirea prea timpurie a obiectului. Se înțelege 
că suilpşurii se vor incheia in tocul icrestrei la ds!anţe 
căre si ne dea spaţiuri egale, ca astiel şi cerrvelele să 
lie de liţimi epale, aceasta alăt penire estetica iacrului cât 
şi pentru avantajul ca se pol executa uniiurra, 

Dupa ce imdlrepliun toate piesele ce cumpun o astiel 
de fereastră şi dupa ce le-am executa! cepii şi scobiturile 
dupa ueseinn, procedam la ajustarea incheeturilor şi probarea 


ă 
PS 
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lor provizorie, spre a conslata (incă suni lucrate BL 
desemnului. Apoi încleim tocurile şi pc ea CUTăţinuj,” 
şi potrivindu-le In incheerea lor în lalzuri ( ambale:), i 
du-le apoi halamalele şi încuelorile, cari se aplică into, 
ca şi la ferestrele arătate la figurile 122 şi 127. Inchi,, 
rile pot fi formate din cremoane, însă, pentr U CConomi, * 
pol aşeza la cercevelele de jos câte două foreibere cu î 
iar la cele de sus, liindeă sunt nici, se pune câle un fure. 

După ce am curâţi! şi şliluit fereastra Compler, 
vopseşte cu un grunt de ulei fieri, simplu sau ANES, 
pulin prai de vopsea; apoi, după ce se usucă pruntul, pd 
așeza şi fixa tocul înlre ziduri, ținând socoteală ca fața | 
să nu [ie sucită (vinciuilă), căci alunci nu se închid e, 
velele bine ; colțurile să lie perfect drepte (la 00, 
altie! fâcule se prezintă cu aspeci urâl pe lângă câ i 
derea cercevelelor ar lâsa de dorit. Verificarea poziție | 
cului se face cu firul cu plumb sau cu cumpâna de i, 
care nu trebue sâ”i lipsească niciodată tâmplarului constr |. 
de binale. 

Vom aseza apoi plaful sau poliţa ferestrei la pragul 
jos al locului, precum şi cârligele opritori, menite î mem. 
cercevelele intre poziţie lixă pe limpul căt stau desi 


Construcţia lerealrelor duble cu două canaturi, 
desch darea cercevalelor spra interiorul clădire 


Această construcţiune cu deshiderea certevelelor în 
interiorul cladirei este cea mai buna, din toate punctul - 
vecini, 

Avantajele pe care le presintă sunt: închiderea şi 4. 
chiderea se face întrun singur sens; prin deşchiderea sp 
interior evităm lovirea trecătorilor în cazul când feros 
suni apezăte spre siradă; când ferestrele slau deşrhi 
vântul, ploile si alte intemperii atmosferice nu au pr! 
multă putere de acțiune asupra cercevelelor, ca în ci 
rând se desrhid În spre alară, 

Dar mama rea mare a 
construcțiile de ferestre simple 
tingur fârul de certewele uceasla pentru motivul că co 
cu mult mai ieftin şi afară de aceasta mul toate clădii 
de la țară sunt și construite joase, dec puse la adăpe! 


poporului este ubişnuită + 
in doua canaluri si cu 


asa 


luţă de intemperii si nici nu împiedică trecâterii de pe stradă, 
că lu oraşe. Forma şi detaliile | ferestrei cu deschidere în 
interiorul cladirei sunt ca acele din figura 120, 

Tocuri «le 
aa antet fel e 
lereslre sue vor 
fuce cu 2—3 
cm, nai lar 
ca acele ară 
late în trecut, 
Weoarene  cer- 
cuewelele de la 
partea exleri- 
carii sa relraga 
Înspre interin- 
rul leului ru 
cr] puţin 3 crm., 
muri rare 
irebur= păslrit- 
la în raprori cu 
Jaţimea celor 
lalie, pentru 
a păstra los 
cul lansete 
lului, 

Decahirea 
intre arate [ee 
resiri: şi între 
arele ru these 
rhidere indouă 
direcţii este ca, 
la părtea din exteriorul cladirei aplici În unteza moca acului 
nişte prervazuri în, cari seră sa departe ctereeeaclelae die lor, 
prermiţăni pe de a parte ceschirlerea şi alipirea rercaalelor 
de pereții torului în pe de alla partie sa permita scvaterea 
cercevelelnr la mea de pie axele Dulamalelur, 

li pragul de jos, pre lână perne a, se alaugă o 
corni b, pentru în înteeni scurgerea apei ce se asluna din 
ploi su zapezi, aceasta Comisie În, see poate age si dea 
dreplul in pragul locului, dupa cun obsereăm in ultima 
secțiune A, D, acută sub o alta lurma. 





e 7 = 
* 
a chingilor orizontale (kemferelor) spre afară cu aceiaşi ma- 
sură, prin laptul că toatesaceste chingi cad pe un singur 
plan alât pe o față cât şi pe cealaltă cu iețele cercevelelor 
şi ale tocului, astiel că porţiunea de mişcare a transparen- 
tului ce se inlrebuințează la aceste ierestre rămâne aceeaşi, 
ca şi la celelalte feluri. | 

Acesl sistem de ferestre ar fi cel mai practic, întrucat 
ne oferă multă economie la lucru, însă din pricina cerinţei 
și a aplicării balamalelor, nu prezintă o estetica atât de 
plăcută ca a celorlalte şi întru câtva nici balamalele nu 
prezintă alâta siguranță şi durabilitate ca balamalele de 
îngropal. Balamalele ce se aplică acestui 
fel de ferestre se aseamănă periect cu 
balamalele pallale, se deosebesc insă de 
acestea prin brăţările lor, cari se îmbină 
pe axa de rotaţie după un plan inclinat, 
după cum se observă în figura l3l prin 
linia a, care divide corpul balamalelor 
exaci în două părţi ecale. Una din aceste 
par|i face corp cu axa de rotație, adică 
are brățara nituită pe axă, cealaltă are 
brățara voală înlăuntrul ei, asliel că ea 
se poale învărti în jurul axului fixat pe 
ceulaltă, Când deşchidem cerceveaua care 
poarlă de regulă balamaua cu brățara 
goală înlăuntrul ei, vom observa că la o 
rolație de '/, cerc, ca se va ridica în sus cu !/, din grosi- 
mea brăţării, care ar Îi cam 4—5 mm. 

Acest sistem de balamale este foarte bun, prin taptul 
că cu timpul îrisul (leoatura de jos) se slabeşte şi cată a 
se inclina în jos, facând deşchiderea anevoioasă ; dar, pe de 
ulla parte, balamaua prin deschiderea ei face sa se înde- 
purlezue inconvenientul ridicându-se în sus pe panta incli- 
nulici sule pe masură ce deşchidem cerceveaua, 

Dupa cum vedem în desemnul aratat la figura 130, 
lixarea balumnlelor se fure între muchiile longitudinale ale 
vereovulelor şi în interiorul falzurilar de la tacuri prin aju- 
lorul unor şurupuri cu cup Îrozat cari se îneroapă în bala- - 
mule, ca sa poala permile a inchidere exactă, 

Inchiderea acestor Ierestre trebue facuta cu o atenţie 
mai mure cu la celelulte feluri de ferestre, deoarece rostul 
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) reni iar nu 
—. sine aparen acgni 
i n. inchiderilor)  rămine e usire, : 
incheerilor a la celelalle feluri de hi e aia 
SR, Dee cclellia operațiuni Co UTIMCil zl e Xecula, 
lac la fel ca la celelalie ferestre. 


4 


Despre Uşi. 


- întrebuințare la clădiri au 

Uşie, după modul „9 orstre, in foptul că ele” gă 

un indoit serviciu Tali dintro cameră întralta cât şi e 
atăt pentru comunic ds eccară eli i 
permite er e torme:ai mărimi după modul lor de ji 
ĂLA 0 i “= USI CU UI ana Ii 

| iri i canalu alai i 
iza pe ottap canal suni part din o li AR 
care st poate așeza pe loc său în (OC , p 0 Şală se 
în captuşala, Inalţimea acestor uşi se face ie | 20 
iar laţimea lor de la 0,60—1,10 fe ŞI cnd apă TA Juin ază | 
diferite încaperi, ca: pivnițe, bucătării, câmare,  camg 

ici, elc. 

ii Când zidurile unde au aplicare uşoară, sunt făcule m 
subțiri, cum ar fi acelea de la ciimăruțe, mapgazioare, closek 
beciuri, etc, atunci tocul se face simplu, fârii imbrăcături 
feţele zidului (pervazuri) iar uşa se poale aplica lie lea 
pra tocului prin lambale sau în interiorul peretelui tog 
când deschiderea ei ii permile numai o rotație de 1/, Co 
făcând-o a se lipi de zidul vecin. Când zicduile sunt pa 
proas:, se înțelege ca piesele locurilor fiiml prea lalea 
mai iu aspect placul şi în acest caz cele se vor ace) 
legături cu tahlii de unveaşi lormă şi concordanța CU UŞĂ 
respective far la aţi zidurilor ele se imbina vu Căplugi 
(imbracăluri său pervazuri), cari impreună cu locul lormeă 
locul de înrheere cu uşi pe o parle iar pe de adlă pă 
serța a consolida lurul în zid, A 
Uile cu dauă vunuluri sun! lormale din ouă planşi 

se aează la lol, ca şi aceu cu un singur cinat, pe toc! 
in toc, + 
Uşile cari se aşază pe loc se degehid prin rotația 
pană la e jumintate de cere (150) şi în acest caz ele SEP 
alipi zidului în cae este lixat țucul: în vazul însă 6 
spațiul mu prerinile aceasta roluție «le 1BU', uşa va Ve 06 


| — 69 — 
chiderea sub acest arc până la maximum un 
(00”), când zidul tocului se imbină cu un alt 
perpendiculur cu acesta, ş . 

Uşile cari se aşează în loc, se deşchid în interiorul lui 
şi se alipesc chiar pe pereţii lui; această lucrare insă sc 
obişnueşie mai mult la cazurile în cari zidurile clădirilor ar 
fi destul de groase, când şi tocul se execulă in forma şi 
proporții acestor uşi. Inâlţimea uşilor în două canaluri se 
cam înlre 2—2,50 m. iar lăţimea între 1,20—1,40 m. 

Uşile cu Irei canaluri se inlrehuinţează mai mull la 
primele întăriri ale clădirilor şi adeseori şi la săli mari, cari 
ar fi frequentate de un public numeros, aceasta pentru în- 
lesnirea accesului public. In acest caz, cele două uşi de la 
margini se fac mai inguste ca acea de la mijloc şi se în- 
chee în tocuri prin balamale, astfel că deşchiderea lor se 
face pe pereţii tocului. Uşa Iil-a, care e la mijloc, se inche 
prin balamale cu una din cele două uşi de la margini, astiel 
că deşchiderea ei se face înlăuntrul tocului, făcând o rotaţie 
mai mare de cât un sfert de cerc, Inalţimea acestor uşi 
variază de la 2—250 m. iar lâțimea de la 1,60—2 m. 

lișile cu palru canaluri sc construesc la fel cu celelalte 
uşi cu deosebire că lărgimea locului se dă dela 2,20—2,60 
metri, 

Cele două uşi din margini se închee prin balamale în 
interiorul tocului şi se lac mai inguste ca cele de lu 
mijloc. 
Uşile de la mijloc se închee prin balumale în cele două 
usi de la margini; când se deşehid, ele se reazemă de 
partea interioura a torului; când este nevoe a se deşchide 
căteşi-pultru, ele se suprapun prin rotație doua-căte-două şi 
se deşchid în dreapta şi în stânga alipindu-se. de pereţii 
bucului, | 

Mai suni unele uşi cari se fac cu geamuri pe 0 por- 
liune mai mare de jumatate din înalțimea lor; aceste uşi 
se intrebuințeiaa mai mult la antreuri şi balcoane cu gea- 
muri (peeamlieuri), 

ll se lac câteodată cu geamuri până sus (deasupra lor) 
lu tavan, şi în acest uz, fiindcă uşile nu ac fi utile atăt de 
inalte, se pune e lu înălțimea ale 200 m. în sus, în curme- 
zişul locului, un brău (koimter), astiel ca partea de deasupra 
uşilor se vnple cu pedmuri, cari se aşeaza în cercevele, 


sieri de cerc 
zid care cade 
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Construcţia uşilor cu un Canat, 


' 
un canat se fac inalte dela 180—229 
e Cala 0,60—1,10 m. Ugie cele mai Obinuj- 
inâlțimea de 2,20 m. şi lățimea de i Să i 
Când zidul este mai subțire, uși ? se aşază pe 
aşa fel că ele au deşchiderea în alară şi se alipe | 


0 cea uz este cel mai răspândit la construcțiile de 
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sate, deoarece sătenii au teren suficient de lacul clădiri 
camere mari; pe de altă parle, casele la sate se lac” 
mult din paiantă iar interiorul lor nu se încarcă cu pi 
multe mobile ca la oraşe şi deci uşile au destul loc Pe 
să-l ocupe prin deşchiderea lor. 

In orice caz, e mult mai bine ca uşile să se deşti 
in interiorul locului, Când zidul esle gros, tocul pe 
poate rămâne simplu şi alunci se face şi cl din îns 
tablii, ca şi uşa. In figura 132, vedem uşi construite CU 7 
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feluri de tocuri. Tocul se face simplu când -zidul e tăcut în 

prosime de o jumătate de cărămidă, având prin urmare o 

grosime de 15—16 cm. astlel că imbrăcat cu lenauială ar 
avea grosimea de cel mult 20 cm, 

Aşa dar, lățimea pieselor locului se poate socoli de la 
12—20 cm, iar grosimea de maximum 7 cm. 

Când stâlpul tocului este mai îngust decăt zidul, se în- 
țelege că nu i-se aplică imbrăcâtură pe margini, ci din 
contra tencuiala care imbracă zidul va imbrăca şi o mică 
margine din alară a tocului, aceasta făcând umplulura înlre 
loc şi zid. Când stâlpul tocului se face înlocmai cât grosi- 
mea zidului, atunci trebue să-i facem imbrăcălură pe mar- 
| gini, pentru a acoperi umplutura între zid şi loc, a-i da 
| mai multă consolidare şi a-i da loideodată şi o aparență 
| mai placută. 

Incheerea celor patru piese ce compun tocul se face 
prin cepi şi scobituri în formă de coadă de rândunică, la 
fel cu cele arătate la locurile de feresire, cu deosebire că 
la usi mu se fa 'falzuri (ambale) decât numai pe margine 
jar praoul de jos nu are unici o lambi, deoarece uşa la 
partea de jos se aplică cu toată grosimea pe marginea pra- 
gului; aşa dar, lăţinia pragului se va face mai înpuslă ca 
celelalte piese ale tocului cu o adâncime de lamba, 

Frisurile sau marginile cari formează rama uşei se lac 
de lățimea care variază între 12—14 cm, iar grosimea dela 
4-—5 cm. De regulă, uşile întrun canat se compun din 
ramă şi despărțituri, cari cuprind cinci tablii, asiiel că între 
cele patru tablii verticale, vom avea pe a cincea aşezată 
“lorizontal, Tabliile verticale de jos se lac mai scurte, aceasta 
pentru ca tablia orizontală să cadă mai jos de jumătatea 
lirisului vertical al uşei, spre a se putea face scobitura pentru 
“broască mai jos de jumătate din înălțime, ca să se poată 
deşclide uşa cu uşurinţă, 
| Formele şi grosimile cepilor se lac în două moduri, 
intocmai ca şi acele aritate la construcția ferestrelor ; singura 
Pideosebire la uşi este că ele au cepii de o lățime mai mare, - 
Gusti] ca forma ciubucelor (garnizurilor) de la tablii va fi 
“ceva mai mare, ca la cercevelele de ferestre, 

il De asemeni, muchiile cari constiluesc conturul tabliilor 
“Bor îi şânțuile, penlru ca aceste şanţuri să primească mu- 
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Si [IQ L] 

chit sau marginite labiilor, aceste oh iica gr El 

în raport cu reiasa a stabili mărimea tâbliilor, Ira 
Se înţelege că pe mod provizoriu şi să 


i întăi să incheem Irisurile în OVIzU „Să cu. 
nel rile ochiurilor dintre ele cu exactilate, după cau | 


voim determina tâbliile şi apoi să capul pila | 
piesele, spre a cercelă ŞI ajusta părțile « Cheg 
ex Pentru siguranța lucrului, ca şi la comsiruol aresta | 
vom face o schiță de desemn şi odali cu î două ŞI „de: 
semnul în mărime adevărată, arâtându-l prin Si Secția 
după cum se vede in figura 132, prin care ni se arală Loata 
orientările şi detaliile privitoare la modul de construcţie, 
Grosimea tabliilor se dă intre 22—30 mm, ; nu se vag, 
face mai groase pentru molivul că ele nu cer nici O resiş, 
tenţă, ci fac serviciul de ornament şi umplutură intre legături 
După ce am încheeal tocul de o parle şi uşa de alta, 
le vom curăţi şi ştifui, polrivindu-le apoi una cu alta astlej 
ca falsul (lambaua) uşii să se imbine exact cu falzul locului 
operaţiune după care procedam la aşezarea şi lixarea bala. 
malelor, cari, ca și la ferestre, pot li din acele de ingropa 
sau din acele paltale „sistem lroncez”, Aşezăm apoi broasca 
a cărei forma poate li de ingropal în legătura uşii sau se 
fixeazi prin şurupuri pe una din fețele ei. Se înlelege 
sunt de preferat hroaştele de ingropat. Înălţimea la car 
fixăm bruusca la uşă, socolită de jos în sus, irohue să fi 
sub jumatatea inălțimei uşei, aceasta penlru a pulea fi ma 
nevrate mai cu uşurinţă de câtre orice persoane, A 
In cazul când și tocul trebue făcul din frisuri şi tablă 
cari să conrorde cu usa, alunci vom procura materiale 
acrleasi grosimi şi aim ca la uşă şi în aeesi cina au VOM 
lac decăt trei pereți (jos nu se face rau) şi anume: dal! 
pereţi laterali (vwrtical) si prazul «le sus, îmbinănlu-se unele 
cu altele prim falzuri şi Invulu se prin cue sau şurupuri de Teri 
Dup ce termini lurrul complect la o uşă, îi aplicăm 
cu pensula un strat re ulei alee în fiert, Tie simplu Lie ame 
fecal cu pun print de Viseu, cupru unilu urunl, 4 
Prodi sirul LE mantie vi iile piuluri, pe CUI 
0 bisiani prii nişte ue (pir) ce Strahat prin toc ŞI pl 
piine be site în ziduri, va si la ferestre, odata cu CON 
trucţia zidului. Bineinţeles ca mai inainte de lixare, VON 


























me ama | 


verifica poziţia tocului şi a ușei cu nivela de apă în toale 
direcțiile, pentru ca astfel să obţinem o inchidere exactă i 
ușoară, căci o uşă sirâmbă dă aspect urât clâdirei. 

Ca ultimă aperajiune, vam aşeza imbrăcăâtura de pe 
partea opusă a peretelui din spate. întrucât una din imbră- 


căluri se lixează deja mai înainte, odată cu locul şi cu 
montarea uşei în loc. 


Conslrucţia uşilor cu două canaturi, 


Când este nevoe ca deschiderea între ziduri să fie mai 
mare de un metru, atunci se înțelege că nu mai putem uza 
de consirueția unei singure uşi, prin laplul că o asemenea 
uşă [iind prea mare devine prea orea și atunci prezintă în- 
convenientele că se manevreaza deşchiderua ei mai cu yreu- 
late, incheerea din bilamale se slabeşte mai curând iar uşa 
în sine, prin groutatea ci proprie, fare să se slăbească prea 
din timp pe la inchecluri, aceasta din cauza apăsaării ei 
proprii în sens vertical. 

În acest caz recureem la metoda uşilor în două cana- 
turi, cari se construese ca şi acele cu un canut fie pe toc 
simplu [ie in căptuşeli cu sinuura deosebire cu în loc deo 
singură planşa sau lode, se lac douu foi, după cum ne 
arată figura 133 
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Dacă deschiderea între ziduri este ca la a ip țin, 
: an cor, se pol conslrui | 

în acest caz, cele două uși ce se li ieste CĂ 
câle trei lablii fiecare după cum Ne rea seu d 
a 1 «i :; tăbliile de sus şi jos «i 
Stânga fipurei de faţă şi anume: SI blia de la mijlo Y, 
asaza cu fibrele în aq verlica! iar tabii c i | 
ibrele în sens orizunla 
= In casui insă, dacă deşchiderea se lace ea n 10-10 
liţime, atunci putem construi uşile din câte hota ul Ccan 
după modul arătat la ligura 142 şi după ri Rea ni ș 
arată în figura de faţă din dreapla. Se înţeli ge deci, | 
aceasta variațiune de tablii la uşi, de la trei la cinci, se fag 
in raport cu deschiderea dintre ziduri, aceasia pentry 
menţine un aspect plucul uşilor, | 3 h 
Vom (ine seamă întotdeauna, la orice construcție 
uşi, ca, lăţimile aparente ale frisurilor verlicale Să lie e 
aceasta pentru motivul că intotdeauna piesele lungi de la 
ahieci, nefiind proporlionale, unilormizale sau egale NU ne îș 
laţișeazi un aspect plăcut; de aceea, pentru a menţine egat 
tatea lor, daca intervin pervazuri pe lețele lor fie pentru îmbrg 
caturi la tocuri lie la inchiderea uşilor, aceste parți trebugş 
crescute (marite) cu părţile acoperite de pervazuri. Frisu 
de jos se fac ceva mai lale ca celelalle, aceasta pentru | 
ne permite să mai cioplim din ele în cazul când tocul h 
ar încăpea în deşchiderea zidului (ar [i ceva mai înalt tocuj 
de asemeni, pentru ca atunci când marginea lui de la pi 
maănt sar putrezi, căci adesea e expusă umidității, să O pa 
tem acoperi cu un all pervaz, liră a-i slrica aspeclul as 
Broasca între aceste uşi, se aşază cin la 1—1,10 a 
inălțime (măsurat de jos în sus), aceusta pentru a convei 
cu uşurinţă oricărei persoane care ar deșchide uşa, 
In cazul uşilor cu «două 6 






















2] ] 0] naturi, se înțelege ca nu întă 
fe | | RI decan ne vom servi «lie armă 
018 E A AA Mac: donă ușile, ci mai mul deu 
MI? TE] "['"7 din ele, cum ar fi cea d 
: f dreapta: deci usa din stinga 





| 
| Via vmțiane Tis prin ajuloii 
i alea iure cai sul | 
Sf DI ARE Ri dea feluri : mele cin ele | 
|] UA fineaza pre faţa lrisului ir alle 
oaia pe iulia uşei, | 
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zavoarele cari se fixează pe fa ont 
elle și cu forma acolo ce stu tnt. mai slide 

Sunl cca) in fer, ca “niște bare dreptunghiulare i 
oază în niş e brățări in iormă de | nituite pe pl; i 

azi Intre plăci Și bare se aşază un are e ata 


i uşii, E] Li lac 
: ul | 
mâna la el când voim a-l manevra. putem ajunue 


se întrebuințează mai mult la 
dirilor sau la uşile de la ma- 
depozitate lucruri de valoare, 
| iliri (11 Consiruile cât de solida, ca să reziste 
la anumite imprejurări, Zăvoarele cari se așază pe marginea 
 (muchea) UŞCI SC Mal NUmMesc zivoare inara- 
“pale sau ascunse, deoarece la inchiderea uşii : 
mobile cele rămân ascunse și deci greu de des- | = 
i 


uşile cari se aşază in fața clă 
gazii său pimniţe umle suni 
"de oarece ele pot Îi construi 


făcut, însă nu prezintă soliditatea celorlalte. 7] 
Forma lor e aproape ca şi a celor aparente | 
cu singura deosebire că ele se îngroapă în .! 
muchia uşei, spre a nu impiedeca inchiderea ul 
celeilalte uși, duşă cum ne arată figura 135. îi 
Si aceste zâvoare, cele de sus se fac mai 1! 
lungi, ca sa se poală manevra cu inlesnire la | 
"închiderea uşilor, Balamalele se fixează la uşile Î 
cari se inchid pe loc simplu, se procură din | 
"acele de inoropat iar pentru cazul cănd uşile =] 
se aşează in inlinriorul locului, care se face cu Mii | 
îmbrăcăluri sau câptuşeli în tablii, vom între- = 7 
buinţu bulunalele paltale sistem frances, cari i pie bine 
se ascimini cu cele de înoropal insa se pe 
lixeazu pe faţa interiorului tocului şi pe muchia 
tşei prin gurupuri de ler, ca şi la balamalele paltale, cu 
singuri deosebire ca ele se pol despări una de alta, ra. 
miinul pe loc o jumălale de bilama care poaria şi axul 
te rotuţie iar pe muchia uşei ramine jumate ea a carei sco- 
bilura ciluulrică corespunde axului de rotație, permiţăndu-ne 
la movoe a seuate şi iudleparta uşa ue lu loc, 

Avest [el de bulamule, dupa cum am aratat şi la iipura 
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i, avantaju pentru faplul că imp; 
| intă un mare avat see n pă | 
SĂ, PE cut intr'adins dupi Un plan inclinat, face SIRaSI 
pi ice deşchide. sii se ridice In Sus et porțiune de 4uR | 
căni ceace împiedică ușa de a se ală pe dluşumea a 
isță ri când ar face rotația fără Accasia uSCensiune, pa, 
aia ăi daca se invecheşie se pini din incheely : 
atunci colțul ei liber de Jos cală Si Sc Wirașci po dușumeă 
De aceea, toate ușile cărti st manevrcăză in interiorul tocată 
şi dacii ar [i cu putință şi acele cări. Vin pe loc, Să se si 
chee prin balamale sistem frances, Cări penru UŞI prezinie 
acest mare avantaj, ue şi nu au solidilaluu baliamalelge 


ingropate. 
Construcţia uşilor cu trei şi patru canaluri, 























Uşile cu rei sau palru canaturi se lac pentru clădirile 
cari suni frequentale de un public numeros su ua ge. 
pozila san usilu obiecte cu volume mari, cari mar putea 
incăpea pe 0 uşa cu totii canaturi, _ | a 

La uşile cu trei canaturi, deşchiderea între ziduri variază 
de la 1460—2,10 m. în lărgime, Aşa dar la lârgimi de 
1,60—1,80 m, cele doua uşi laterale se vor construi di 
câte trei tablii iar usa de la mijloc, fiindca se fuce mai lată, 
se va construi din cinci tablii; în cazul căml lirzimea des 
chiderii atinge 2,10 m., se pol construi toale uşile din câte 
cinci tablii, i 

In orice caz, ori care ar [i felul tabliilor, isa dela mijloc. 
se va face mai mare față cu cele laterale, cu ținând locul) 
unei uşi cu un canal: celelalie două uşi se asvaza în (ne 
prin balamale iar pe de altă parte se vor munţine în pozi= 
(iune fixă cu ajulorul zavoarelor aparente sau inpropale, 
după cum se prezintă cazul. "3 

Modul de construcție, modul de incheere, precum Și 
montarea acestor uşi, este întocmai ca şi acel aplicat la 
consirucţia ușilor cu unul sau dou: canaturi, Î 

„De asemeni şi la construcția uşilor cu palru canalut 
vom proceda la fel ca la celelalte feluri de uşi; în aces 
caz, cele douii uşi de la mijloc vor fi euale si mai marita” 
ip «low dela margini şi von intrebninţa irc perechi de. 

voare pentru inchiderea lor, binelnţoles că zavoarele d0ă 
mijloc vor Îi mai mult intrebuințate ca celelalte, Se înfelege” 
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că una din cele două uși de la mijloc (cea din stânga) va 
rămâne fixa prin zivoare, ca şi cele dela margini şi vom 
uza de ele numai la anumite împrejurări. 

In figura 136, se vede forma uşilor in trei şi patru ca- 
paturi, când cele de la margini au câte trei tablii. Lărgimea 


Mă um 0 rana lee 





dintre ziduri, pentru uşile cu patru canaturi se socotește de 
la 2,10—2,60 m. 

lroaştele, balamalele, zivoarele, vopsilul, montarea, 
ele ele, luate operaţiunile cerute pentru complectarea lor 
se vor aplica întocmai ca şi ucele arătate la construcția 
_uşei cu un canal. 


Modul de imbinare al uşilor cu locurile lor, 
sub diferite forme, 


In finura 137; vedem diferite moduri de imbinare ale 
uşilor cu locurile lor respective. 

Astiel, la litera A, vedem uşa incheială pe loc, adică 
falzul (lambana) uşii se imbină cu falzul din exteriorul 
locului, deci ca se va alipi la zidul locului sau la zidul 
alaturat tocului, 

La litera B, uşa. de şi se deşehide în alara tocului, ca 
și la litera A, totuşi, fața ei exterioară lormează un singur 
plan cu faţa exterioară a tucului; de aceea pe când uşa 
are o singură lamba, locul are două lambale executate în 
lotmi de treapla. 

La litera C, deşehidereu se lace în aiara tocului; uşa 


— > | 

: | i ul ce se formează din fixa | 

Ă n dag pd Porte pe loc, ma 
ii zac La litera D, deşchitlerea 
AI se face înlăuntrul tocul 
RS => care este ficul din tab 
aşezale în concortdință eu 
uşa iar pe părțile exterioare 
tovului sunt aşezale perva. 
zurile a, de căpluşil pereţii; 
acesie pervizuri, Pe unul din 
contururile ui exterioare, 
trec spre înlăuntrul tocului 
cu 0 porțiune, spre a se 
consolida cu nișe pervaszuri 
> b, în cari se lixează bala- 

alele pe lac. 

Balamalele de la literile A şi C, sunt balamale de în. 
gropal (sistem german) iar acele de la literile B şi D sunt 

| halamale paltale (sistem lrances). | 








| ama pl pa 4 
3 A proa———— —. 


IDD LATTER | Î) 1) 


a) 
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Construcţii de mobile simple. 


Cladirile construite, fiind locuite, se ințelege că au nevoe 
şi de unele obiecte, cari aproape nu pot lipsi din nici o 
gosporlărie, 

„Aceste obiecte sunt: masa, scaunul, patul, dulapul pentru 
alimente, dulapul pentru haine, lida sau cufărul, oglinda, 
cuierul, etc. etc. Forma, mărimea şi calitatea acestor obiecte 
variază după necesitalea şi pulerea de plată a celor ce le 
cer; de aceea, construcţia «e mobile este divizată în două 
categorii : mobile simple şi mobile fine (de lux). 

Mobilele simple sunt acele întrebuințate de massa cea 
mare a poporului, deoarece ele se luc dintrun material mult 
mai eflin şi li se dă o formă cât mai simplă, astlel că ele 
costă mult mai puţin ca acele de lux, deşi aduc aceleași 
servicii, ca şi acestea, 

Mobilele simple se fac din lemn de brad, lei, fag, anin 
sau plop, Mobilele fine se fac din lemn de stejar sau nuc 
masiv ori din lemn de brad câptuşit pe fețe cu foi subțiri 
(furnir) de stejar, nuc, mahon, trandalir. palisandru, etc, 

Mohilele fine, făcute sin lemne masive, pe lângă că 
devin peea grele, costa şi scump; de aceea, deşi lucrul ar 
costa în schimb ceva mai mult la Imcrarile furniruite (căp- 
tuşite) cu placaje de lemne line, totuşi sunt de preieral 
acestea din urmă, fiind cu mult mai uşoare, astiel că în 
acest caz numai parmiturile cari sunt fasonate se fac din 
lemn masiv, deoarece nu Sar putea capluşi cu lurmnir. 

Se înțelege ca materialul ce urmeaza a se căptuşi pe 
ice cu furnir sau placaj, trebue a îi căt se poate de bine 
uscat, căci ducă ar li verde, sar curba (scoroji) sub diferite 
lore, dând lucrului un aspect neplăcut, 


Construclia mesei. 


Cel dintăi dinlre ohicetele de primă necesitate întro 
casă, vaste masa, Ea însă, după telul mi de întrebuințare, ia 
nui uulte denumiri, Asiei, sweme masa [raneasca de 
măucure, masă ale bualarie, masa cu dulap, Masă ile so 
superi, asi le sec is (iron), iasă pentu aul unui, ele. vic, 

Musa [irăncused eăle cei Int simpla şi se lace după 
cum ui se arată in figura 140. 
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Forma ei este circulară. Faţa sau planșa ei cir 
enlru a fi menţinuli plană, este traversată la partea 
desubt în curmezişul librelor de doua chinui, lămbuite d. 
două din muchii în lormu de coală de rândunică ; a 
chingi sunt mai late la unul din capele, aceasta Penn. 
se pulea incheea solid cu fala, pe măsura ce se in tr, 
şi se bat în scobiturile feţei. e 
Scărulurile din care se face pa. 
sunt din lemn de braul sau RL) 
se imbina una cu alta prin 5, i 
şi copi, lăcute dealunaul lo 

Picioarele mesei, Sunt în | z 
te trei, aşezate în roi unea n 
vpale aislanțe, Cre SMR. pey i LE 
su cata în îmbinare curmezi [i 
brelor scâmlurilar ce compun d) 
mesei, aceasta penru sa mu se sli 
inchoelurile aşa usor, 

Inchecrea picioarelor cu faţa me 
sei se lac lot prin cepi și scobit 
in lorma de coala de rândaonia 
aşi cum se lace și la cele 
chingi de la aţă, 

Inulţimea picioarelor se dă & 
25—3U cm, Acestei mese, fiind cea 
mai simpla, i su dat numele 
masă țărănească, De altfel este gi 
loarte praclică, hindea se poale 
transporla oriunde, chiar şi pe câmpul «e lucru; sătenii ştd 
jos pe pământ în jurul ei şi după ce a servit, ea poale 
ridicată şi aşezată într'un loc rezervat ei iun când e înca 
se aşează intrun colț, rezemată sau se aşeaza în linda casă 
(pe prispă sau sălică). | 

Desemnul fâcuL sub literile a, b şi c, ne arată lelule 
încheeturi ale mesei; asilel: la litera a, vedem scândură 
feţei, cari pe o muche au şanţuri dealungul lor iar pectă 
laltă au nişte cepi dealunaul lor, astfel ca, copul sau LIME 
dela o piesă corespunde sanțului dela cealata; la lleraă 
vedem cele două traverse (chingi) cari au nişte cepi 10 
tudinali în formă de coadă de rândunică şi cari trec Pe 
săpăturile de aceeași formă, fărule sub fața mesei PE 
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ca încheindu-se cu aceasta să o menţină plană; la litera e 
vedem unul «lin cele trei picioare, căruia la capătul ce se 
îmbini cu luța Mesei, i-se lace un cep în formă de coadă 
de rintdunică pentru a se înrheea mai solid cu faţa mesei 
iar, Pentru a asigura şi mai mult această soliditate, se adaugă 
şi se lisedzi cu cue nişte pervazuri în unghiurile făcute de 
aceste. picioare cu fața, după cum se vede la litera d. 

Diametrul mesei țirăneşti se da după numărul persoa- 
nelor din familie. variind dela 070-—1 m. iar inălțimea se 
di dela 0,27—030 m, 

Masa de bucătărie se face din lemn de brad sau tei, 
ca orice masi obişnuită cu singura deosebire că dimensiunile 
ei sunt ceva mai pline în | 
ce priveşie arosimea piese- 
lor cari 0 compun, 

Forma ci este dreplun 
nhiulura. Fiirulea aceste feluri 
de mese sunt expuse umi- 
Miluţ, este hime ca piesele 
ce voimnpum suprafața lor să 






[U umbinate „prin șanțuri şi i i 
cepi lonvitudinali, ca acele e 
aratate la masa jirăneasca. | sl. ţi 
In fura LAL, vedem de- i li 
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semuiul unei mese de buci | E că 
larie. Picioarele ei se lacde ————— 
surţiune palrată sau dreple 
unuhiulară a căror muchii se teşesc sau se rolunjesc, spre 
a «li obiectului un aspect plicul şi dacă întâmplător ne-am 
lovi de muchiile ei să nu ne tae muchea sa. 

Partea liberă de încheeturi a picioarelor se poale [a 
suna şi în Strung, ş 

Legăturile mesei, cele dela parea de sus a scheletului 
en fac cu mult mai late ca cele de jos, aceasta peniru mo- 
livul că puterea de arţiune lucrează mai mult spre partea 
d» sus a mesei decât spre cea de |0s şi alară de aceasta, 
intre legăturile de sus se ohişnuiesle intrebuințarea cutiilor 
snu serlarelor, cari servesc la păstrarea a diferite ustensile 
mărunte necesarii bucătăriei, 

Pentru a construi-o masă în felul arătat la figura de 
mai sus, se înțelege că esle mull mai bine ca inainte de 

4 


aus i a 


4 începe Îverul să facem o schiţă şi un desemn de secţiu 
cu detalii si cu dimensiunile necesarii, după care să ne oş. 
entăm la lucru, . 

Vom procura materialul necesar (din lemn de bra 
conform desemnului și-l vom eroi (scurta ŞI spmleca) 
ferăstrăul după măsurile principale, aşezându-l astiel la Soare, 
spre a se usca în timpul lucrului, căci, materialul croit şi 
dat la rindea se usucă întrun timp mult mai scurt ca ma. 
terialul din depozit, care stă întreg şi ingrâmadil. 

Supralaţa mesei se va forma din bucăţi cari să se im- 
bine prin cepi şi şanţuri longitudinale sau prin şanțuri și 
cepi separați (feder strein). La incleirea ci, vom aşeza bu- 
cățile cu fibrele în acelaşi sens şi cu cercurile inelare de 
asemeni în același sens, aceasta spre a se pulea lucra la 
tindea cu ușurință şi a nu se slrâmba (scovărda) la în 
temperii, 

Picioarele se închee cu loepălurile prin scahiluri şi ce- 
puri, scohilurile vor corespunde una cu alla însă nu se vor 
rătpunde in alara, spre a nu se da lucrului aspeel uril. 

Scabiturile pentru legaturile de sus nu se vor scoale 
până la estromutaţile picioarelor, ci se vor lăsa cu nişte 
umeri luu, a caror marume depinde ce lăţimea lepalurei, 
arvasta pentru a pastra soliditatea picicarelur, cari ce alei 
ar Îi expuse a se crăpa dealuneul scruhiturilor, 

Up lepaturilar = lac cu mimeri in alona parți iar carul 
prrosarme bor cu car li sultan Se ae CU ametit pe 
parti, Cara uter coatespunul părţii de dinari n mesei, 

În ih re pas se fac mai permzase ca cele ale sus 
brose ua mult maci aaa ae cale alotută naaedaii adie sus see 
rotutges, spite a mu Îi shtivite prin sprijinizea piciorului şi 
a pu lisă un aspect neplinul. 

Luocul cutini sau al sertarului se stabileşte în mijlocul 
vai dim legaturile largi de sus Acest lu sa obţine relee 
seen ema palieeopaot puanae helaa pape beata, pala cu 
Li latura e aur usiiri că strip etnia Vaal Dope abate 
se esueaza mu uliul pa ve cula uliu au dul 
dee si Degelucdete 

Pentru Conul san starul see pita Bote tatuat dn 
Tati ea Maia, Vu ji azi Două ia ta TELELI LELE IT NE 
punmaea Îepulurei şi atunci „ahiul pentonului ze umila bu 
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două pervazuri cu laimba, cari se inchee în curmezişul celor 
două legături lungi, 

Sertarul sau cutia mesei se face de formă d repitinghiti- 
lară sau pătrată cu lăţimea egală cu a golului din legăturu, 
lunuimea fiind cel mult cât 
depărtarea dintre legături iar 
înălţimea lui cât inălțimea pe- 
retelui lezălurei de sus sau 
câl a golului tăiat din eu, 

Lepălura din faţă a culiei 
se inchee cu celelalle două 
legături laterale prin cepi in 
formă tle coadă de rândunica. 
ascunși, spre a nu Îi aparenţi 
la [aţi mesei. Cepii acestor 
incheeluri se lac inlolleauna, 
la price sertar, la cel doi pereţi 
luteruli cari câul în lunuul trac- 
jiunei, aceasta pentru a nu se 
slabi inchecturile prin manu 





a 


vrarcă serlarului, W - 

Funrlul culici se fixează i dişte şanţuri facule în cei 
Irei pereți dinspre faţa și Mituri; peretele din dos se face 
mai inzust ca ceilalii trei, astiel ca sa permita iundului a 
li introdus în şanţuri prin acea parte. 

În finura 142 vedem detaliile si anume: la lilera n, 
motul de incheere a pieselor de la supraiuți mesei: la li- 
tera În, scobiturile picioarelor; la libera e, cepii leualurilor: 
la litera d, încheetura pieselor sertarului şi la litera e. cadrul 
in care vuliseaza sertarul, 

Nlusu de sifeugerie poule avea horia Ca Şi ast de 
Inte tucie cu Sinuura deosebire ca se construeşte in formal 
Hi iure ca al acesteia, biucinţeles ca marimea ei se face 
În raport eu cerința fumniliei care o întrebuinţează, 

Peuleu ai du un uspeci mi placul, ea se poate face 
ŞI cu supruluju dle tocmai uvală sau rolul; in ucest caz 
Se une ca Şi log aturile ări coniolideaza partea de sus să 
lie curbate dupa forma feţei. Legaturile «de jus, alura de cazul 
Cal mesele se preluase (se deschul), se lac de forme 
Ur rucigule, de varece leuulurile dreple nu i-ar da um us 
beci placul, 
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De obiceiu, mesele de solragerie nu au sertare, 
căt ustensilele pentru masă se pastrează în anunilu dulapu 
instalule în solrageriv sau în bucularit. 

Sunt unele familii cari au nevoe şi cer ca aceste mis, 
să lie cât mai lungi la suprafața însă, fiindca această Cerin, 
nu necesita aceast mărime de masă în permanență, mu, 
seriaşii sau gândi! a da prelunnire acestor mese Mini] 
pentru timpul necesar rerinței şi lunci au construit Nasa 
numită cu deșchidere sau prelungire. 

Masa cu prelungire este masa cu cudrul lix ir mase 
cu deşchidere este acea a carei cadru se desface odulă cu 
masa în doua părți, cari se prelungeste prin piese arliculale, 
numile culise. 

Masa cu prelungire prin cadru fix nu poale avea de 
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cât lorma dreplunghiulară ; modul de funcționare ul acestei 
mese se vede in pura 143, Faţu a, propriu zisă, este ac- 
cesibila ; ea se poate ridicu şi lasa atunci cin! voim a-i face 
prelungirea, prin culisarea celor doua lee În, cari se alla 
dedesubtul ei și cari inăâlnindu-se cap în cap au lu olaltă 
o lungime egala cu lungimea feţei de deasupra. 

Pentru că faţa de deasupra sa se menţină intr'o poziție 
stabila deasupru careului fix, îse lixează ln clreptul mijlo- 
ului legaturilur longitudinale de sus, câte um stălpşor e, 
cane ruleaza În sus și în jos între luu china i, iuvhevale 
în mijlocul celor «duua legaturi lungi ale cadrului şi cari 
chingi seva totleudala sa phileze prin sarcina lun În 
lorma de |, nişte prervazuri e ce culivwaza totlemdlula şi 





„in legăturile | de la capetele careului fix, astfel că cele 
oua jumătați de faţă b, fiind fixate pe acele pervlzuri cu- 
jisabile» pl male apr e mesei in afară, până ce 
ta de ticasupra tor, cade, lasântu-se de la sine în los 
| sar exac! inlre ele. 30. se la sine În jos pe 
Acesi lel de masă sc poale conferționa din lemn de 
brad, de le! său din lemn tare: în toate cazurile insă, cele 
alru pervăzuri €, care servu la culisarea jumataților de feţe 
şi cari Mal Servă î suporia o acțiune destul de puternica 
asupra lor, trehuesc facute din lemn de stejar scu frasin. Le- 
alurile cadrului [ix, mai cu seama cel: curmezişe, prin 
scobilurile cărora culiseiza pervazurile jumataţilor de mese, 
irebuesc te asemeni iicule dintr'un lemn tare, spre a nu 
se loci aşa uşor prin Îrecareu ce se cauzeaza de culisare, 
De aceea, este bine ca parţile culisabile sa se unza cu ara- 
sime său săpun, spre a luneca mai uşor intre ele. Perva- 
zurile irebue să aiba lungimea cât fața intreaua a mesei, 
căci lrebue sa reaca in a 





mersul lor prin câteşi Sai Sa 

patru legaturile curme. + . i 

zise ale cadrului fix şi » A 
trebuesc facule exact, - 4 

ca atunci cândele sunt _____ pe OR 

deşchise, su se adap —Ș—— 
leze periect în prelun- —— aa 

gire și în acelaşi timp 
să menţină faţa pre'unnitu în poziție pertect orizontală. 
__* Sunt unele mese cu prelungire cari au fașa propriu zisa 
fixă pe cadru, ca lu mesele olusumite, jar cele doua jumă- 
tăţi pentru prelunaire sunt articulute le capetele ei prin 
nişie balaurul pafrale, asttel ca atunci căml masa este pese 


lrinsi (iuehisuy ele stau cap în cap dedsupra ee mari (la 
fi. Usual uheslesult) iure ccm ou a le pure în prelun- 
ine, vota ra ami iuli nervazurile «lin culise şi Apoi ro- 
lim vele cluua junnilaţi «be supratala pinul ce se aplica dea- 
supra lor, 

In finura 144, vedem modul de luncţionare al acestui 
Iei de masa, 

Muse rutuntă en deşehiulereu pentru prelungire se pisule 
Weslave in suna parți zale, lenute între ele prin căte potru 
Culise, spune casă ala hamei sat che are spre a servi pentru 


7. 
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ctardisiit -ulisulor «eninule si mărimea Sau prelumeia, 
şi marimea vuliselur depinle şi mar ile Fir 
mesei. Pentru ca culisele sa se menţin sd î A se inu 
ele, se fixeaza câte doua dinire ele afla E eu i IT 
celelalte patru se îmbină cu acestea pin cu ae în Ora du 
coasta de rândunica iar spre capele, loale aceste cu SE. înu 
nişte opriluri, de metal, fixate pe ele casă pini cari (4 
deşrhiderea celor doua părți ale mesei se opresc una «d 
alta, determinând asttel spaţiul liber de la suprafaţa, Care 
se complecieaza cu nişte piese dreptunghiulare pe cărti k 
avem la indemână şi a caror lungime este egală cu dia. 
ai: sos 145, vedem o masă rolundă, deşchisă. Picioa. 
mele sun! în număr de şase, dinlre cari palru corespunl 









pre pă e 
Vel ia > ama a + al 
L ti Mp mule 


— duuă cate dou: — telur dun jumintaţi ale mesei propriu 
zisă, iar celelate duua corespund chingei de la mijloc, care 
se fixează deacurmezişul culiselor din seria l-a fie de o 
parte [ie de realaltă parte a unse, Aduusele cari formează 
țanțurile şi ieșilurile in lorma de cola ue rândunică ale 
Culiselnr se lac din lemn tare, spre exemplu din sejur suu 
Carpen, spre îi nu m: tori aşi ușur eu briulul sau teiul, 

Ile palru picioare «de lu rupelele mesei au la vinuri 
(ji) mate notițe, cari: servea sa Tnhesavitsral mişcarea de deş- 
“hidere a muci câml voim a u prelunpi, 
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Este bine să avem la îndemână ni e î 
plectare; egale rca lațime cu legatura ip setea i 
Firor lungime să fie egala cu distanța dintre cele două ju- 
mAtâţi de masă deschisă şi de cari să se hxeze prin niște 
cârlige ce du la capele, iniroducându-se în brațarile i, cari 
se află la capetele iului rotund ale mesei propriu zisă, 
asifel că piesele cari complecieaza suprafața mesei au cu 
totul altă slabilitate decăt alunci când suni aşezale numai 








ae: 


| 


pe culise. : 

Pentru ca piesele de complectare să aibă stabilitate 
ntre ele, li-se face pe muchii câte două găuri și câte 2 cepi 
corespunzători sau nişte pervazuri curmezişe spre capele, 
aşa că, odată aşezate la loc să nu se deplaseze intr'o parte 
sau înir'alla, Toale piesele ce complectează o masă cu 
deşchidere se pol pastra separat. 

Masa eliplică cu prelungire şi cu cadru Jix se construeşte 
după aceleași principii ale metei dreptunghiulare cu deose- 
hire câ supralața mesei eliptice este formila din patru bu- 
câţi, dintre cari două sunt semielipsele care formeaza aţa 
mesei propriu zis iar celelalte doua sunt nişte drepiunehiuri 

le, cari sun! suprapuse în lungul lur şi în lungul mesei, 
unite fiind intre ele prin balamale şi care deschizându-+e 
după ce am deşchis mai inlăi cele două semi-elipse, acopera 
exact porțiunea libera dinire ele. 

Manevrarea celur doua jumătăţi de elipsă se face prin 
ajutorul a două culise formate din două pervazuria, a caror 
lungime veste căt lungimea cadrului, lixate pe dedesubtul 
uneia din semi-elipse cu şurupuri de ler şi cari luneră prin 
şanţurile sau ulucurile formate de alte două pervazuri b. 
tot atât de lunui, cari insă sunt lixale prin ajutorul şura- 
purilor de fer pe dedesubtul celeilulte jumuatăţi de vip. 

Modul de construcție şi modul de iuncțiunare al acestui 
lel de masă ni se artă la finură IA. | 

Cadrul mesei, se lixvaza 1 un poslanenl A, facut în 
formă de dulapaş prin ajulorul a două chingi €, cari sunt 
lisate şi he de braul dd, ul cadrului prin nişte şurupuri ile fer. 

Cele dom plări e, cari cumplectează porțiunea jibera 
prin degehidenca celor donă jumătisi ue elipsa, se pat rola 
şi doşchiule şi ele prin ajutorul ut balamale şi Mn ax de 
lemu care e rotunul la capete şi e sprijină cu aceste capele 


în nişte gauri £, facute în briul cadrului iar pe lungul său, 
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ind de secțiune pătrată, se fixează de placa de deasun 
ra nişte o pi fer; cealaltă parle a acestor țină 
unde nu are balamale, se sprijini pe MW pervaz i, Pentru 
a ne permile ca să prindem uşor cu mâna de Marginile 
plăcilor, spre a le roti la deşchidere, Lăţimea celor două 
plăci se da după lățimea elipsei de la faţa propriuzisă a 
mesei iar lungimea lor trebue să [ie periect egală cu lun. 
gimea porțiunei libere dintre cele doua jumătăţi de elipsă, 
după ce am facut deşchiderea. i 
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E bine ca, în cazul când plansetele dela capele (semi- 


elipsele) ies prea mult în afară si fara sprijin, să li se ar- 
ticuleze prin dispozitive speciale căle dona picionre, care si 
le dea mai multă stabilitate şi consolidare, 

Masa de lucru variază dupa lelul «de intrebuintare, În 
toate cazurile, forma ei este dreplimuhinlară Unele dintre 
aceste mese au câte o plucă agreati mini jr, sub Duţă, cam 
pe la jumatatea înalții pică, rau se meg poliă 
si seră a asez pe ca eilerite ohimelue să Durată moni 
ccupiţiunei ziluice ir ate mea sune sale abea sana Lei polii, 

Mini sunt tunnel alinta nesemnate pure he 
pateu prinți ateliere batalii sis, van paie aa 
ini liericrul lor, Verne ca vane geam ta Del lee culaci 
de atteu li sa dat denumi ale poe cae clu. 
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„_Meza,de sere (mater se vene lac pe pal 
PIB ] P = i 7 i 
Sere capele (laturi), ce cu dulăpaşe în părţile 
în segpelrita pr ice Cu picioare, corpul biroului poate 
vea cinci sertare, dintre care unul este aşezat la mijlocul 
„puse, spre cupele, LL 
Supralaţa mesei — birou se poale face din lemn masiv 
u se face în formă 
cadru în care se introduce 
o planşelă în lormă de ta- 
“plie, pe supralața căreia se 
aplică postav sau pluș. 
Lungimea unci mese-birou 
se socoleşte dela 1,20—1,30 
m. har lățimea dela 0,70— 
000 m., înălțimea fiii cea 
obişnuită, care variază dela 
DI5—030 m, 
În fimuile 147 și 145, ve- 
dem două feluri de cons- 
trucţii «le mese-birou. 
Se înţelege că locul dela 
“mijlocul lungimei mesei este 
_revervul persoanei care se 
ocupa cu lucrul, lărgimea lui fiind socotită dela 0,50—0,60 m.; 
demeoa se aşază un singur sertar in acest loc, pentru ca 
să mi se incomodeze persoana care şade la lucru, Dimen- 
- siumul» cari se dau celorlalte piese ce compun biroul, se 
căleuloazi în raport cu resistența obiectului în Sine ŞI cu = 
estetica lui, spre a apare cât mai plăcut vederii. d 


>, 
Daspre consituoția dulapurilor, i 




















Dulapul este un obiect care ne servă a păsira în a 
dijerite mhieete su lucruri de eospodărie, precum şi cele 


mueoszurii le iubirile, ma 
en umal simpla bor a dulapului se reduce la o culie, 


care ae vhesehilere mun pe partea unde se introduc in. 


4 uite su lucrurile, = | 
4 le iată modul lur de inbrebuințare, suni de 


| 
j 
[i 
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multe şi variate forme şi mariini, purtând diferite denumi 
şi anume: dulap de bucătărie, dulap de sofragerie (huţei 
dulap pentru alimente (răcitor), dulap pentru haine (şiloni, 3 
dulap pentru cărți (bibliotecă), dulap pentru privalii (alanta; 
tulap pentru unele, dulapuri comune: pentru instalații ap: 
bul, pentru depozitat articole alimentare, peniru depozi 4 
articole «le indusirii diferite, etc. etc. i 

Dupa modul lor de construcție, deoscbim doua fetuy: 
de dulapuri: dulapuri masive şi dulapuri demontabile (cj; 
se pol doschecu), 

Dulapurile masive sunt de preferat celuilalt fel, deparer 
ele constitue mai multă soliditale şi resistență, cum şi ma, 
mulii sieuranţa şi siabilitale la intrebuinarea lor. 

Dulapurile demontabile se fac peniru cazul când lire. 
buesc adeseori mulate dintr'un loc intr'allul, când sunt prea 
mari şi grele sau cind nu ar incăpea prin uşi sau leresire 
in' camerile unde ar [i destinate a servi. 

In figura 149, vedem cea mai simplă construcţie a 
unui dulap. Imcheelurile pereţilor 
cu capâlul şi lundul se fac cu cepi 
şi scobituri în [orma de coadă de 
rândunică, ascunse, iar muchiile de 
dinalara se rolunjese pulin, spre 
a-i da dulapului o înfăţişare mai 
plăcută. 

Spatele se lormează prin în- 
cheerea unei planşe în falzurile 
formate de conturul pereților şi 
cipelelor sale, lixându-se în ele 
prin şuruuuri «le fer. Uşa esle ca 
d planşe, câre se inchide exact în 
interiorul conlurului din faţa al pe- 
reților dulapului, prin ajntorul a două 
sau roi balamale, lisate de perete 
şi uşi pe parlea dreaptă (dacă este 
0 singura bsi) iar în parea slângă 
w- așază o lroască prin ajutorul căreia pulem incuia dulapul 
pu-ntru siguranța pastrarii ubivelelor sau lucrurilor din liuntrul 


sau. 





Pentru ca să nu pătrundă prulul în interiorul dulnpului, 
:e așază în imerior, pe pereţii laterali şi dealungul lor, niş'e 
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vazuri a, Car SA Vina lipite lâneă marainile uşei. Peniru 

pe! lul dulupului sa nu stea dreui PTR 

ca [unt j Aaes ) la: SIL, Also pe duşi SU pe 

pamint ȘI 98.50 7N permita pe de alta parte a-l apuca mai 

Por vu mâinile de partea ue jus, cmd voi al deplasa 

STILL loc intr altul, ii voim lia puiu piciuruşe mici prin 
cuc Su surupuri de ler; aceste pice se fue suple su 

! strunnile, dupa trebuinta. 

inchecturile planşelur unui dulap se mai pot lime ca în 
jiaura 150, teşindu-se muchiile la 45 
şi săpânduii-se pe tot lunea sua îm 
căleva punte nişte șanțuri sau srohi- | 
luri în cari se introduc cepi cunsoliilânel 
asitel încheetura planşelor. 

In figura 131, vedem un /utup masta 
cu doua uşi, duuă sertare şi polițe. 

Puliţele ocupa numai o purțiune din 
dulup, care este desparţil în doua parți fie prin mijlocul 
lungimei sale fie mai mult spre o parte decăt altu, 

Aces lel de dulap serva mai 
null pentru pastrat imbracaminte 
şi alle lucruri şi anume: în partea 
care nu are polițe se pot păsira 
haine iar în partea care are polițe 
(dreapla) se pol păstra rule şi alte 
ieluri de lucruri cari trebuesc pas- 
trate mai restrâns, 

EI se poale conlecționa din lemn 
de: brad, lei, anin, aa, stejar, nuc, 
ele. şi se poale vopsi sau lustrui, 

"Când pereţii laterali sunt plini 
(adică nu sunt în rama cu tablii), 
incheerea lor cu peretele de sus 
(capul) şi de jos (fundul) se lace 
prin scobituri şi cepi în forma de 
coada de rândunică, raspunzi, de- 
parece, de-şi închectura lor e apa- 
renlă, că se Acoperă cu pervazuri, 
fasonate în acest scop (numite ciubuce), spre aci da o iafu- 
lişare placuta In cazul însa, când pereţii laterali sunt Lacuţi 
in rau cu babiii, incheerea lor se licee prin lumbale (ialzuri) 
trase alăl la unele cât şi lu altele, lixându-se luvlalta prin 
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cue sau șurupuri de fer. După ce incheiem pereţii dulapuj i 
controlându-i, ca să formeze între ei nişte unghiuri Periceţ 
dreple, le vom aplica ruma din fați în cure trebue să în 
cheem uşile şi sertarele, care constilue jaţa, precum şi făma 
din dos cu tablii, care constitue spalelu dulupului. 

In rama din faţă, care are lungimea şi lățimea exapi 

“egală cu acele formale «de pereţi, se calculează locul în care 
vom Încheea o chingă în curmeziş, care luce Se para ține 
intre locurile uşilor şi serlarelor. ci 

Rama cu tablii, care constitue spatele, se face de ase. 
menea de mărimea conturului dulapului. 

După ce aceste rame au lost incheiate şi apoi curățile 
şi şliluite cu hârtie sticlată, le vom fixa pe părţile respeclive, 
incleindu-le şi lăsându-le călva timp ca sa se usuce deajunş 
incleitura ; apoi vom curâţi cu rindeana şi vom slilui cu 
hârtie sticlata toate părţile exterioare ale dulapului. Calculăm 
apoi şi conlecţionam cele două uşi şi doua sertare, ca să 
vină exact în locurile destinate în acest scop în ramu din 
față, cari după ce se vor înclei şi curăţi, se vor potrivi şi 
ajusta la locul lor, Fixăm apoi uşile cu balamale pullale 
iar la mijloc, pentru inchiderea lor, se aşază la usa din 
- dreapta o broască iar la cea din stânga niște zivoruşe ; ser: 
tarelor li se aşează broaște, precum şi trăvâtori pentru ma 
nevrarea lor la deşchidere. Intre porțiunile corespunzătoare 
uşilor şi sertarelor vom lixa o scândură despărțilauze care 
se poate zice şi poliţă, întrucât pe ea se pot sprijini diferite 
lucruri, Între această despărțiloare şi peretele de sus al «du. 
lapului, vom fixa [ie prin cepi şi scobituri fie prin şanțulețe 
curmezişe o alta scândură desparţitoure, care separă «ntapul 
in duua compartimente : unul (cel «in stingă) peniru haine 
şi celălal! (din dreapta) pentru rufe şi alle lucruri mărunte: 
In unghiurile pereţilor compartineniului peniru rule, vom 
fixa nişte pervazuri cu cresiăluri, in cari din distanţă în dis- 
lanţă, se aşază nişte pervazuri curmezise, pe cari se spri- 
jină poliţele. 

După terminarea acestor operițiuni, duca dulapul mr 
mează a Îi numai colorat sau "Vopsil von potrivi si lia 
ciulucele, dupa care urmezzi curițireia Si Sliluimeaa seeneeulă 
dacă insa dulapul urmeaza a Îi lustruit, vinlucele um se vor 
fixa decâ! după ce mai întăi lustre pereții pe leţule pe | 
ferioare, precum Şi uşilu şi sertarele, omul înainte dea e 
așeza lu locul lur, 
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| Dulapurile demontabile, se pot face sub diferile lorme, 
asemăniloiire celor masive, cu deosebirea că ele se pol 
sface în mai multe bucăţi, fapt care con- , 

vibue cu mult la inlesnirea de a muta la = 


iri a L. LI E: 
nevot Ubieelul  dinlrun loc intraltul sau eee pri 
Ventru u putea [Îi introdus în niște incaperi = [7 
ale caror deşchideri sunt prea mici, 

In figuri 152 putem vedea: coroana, un 

perele literal şi soclul de la un dulap, con- 

ştruile anume pentru montarea şi demon- 

larea lor. 

La capetele pereţilor laterali, chiar dacă 
ei sunt îixuți pe rame, se adaugă prin in- 
cleire şi cu şurupuri de fer niște pervazuri 
„curimezişe, cari servă să mărească suprafețele 
capetelor de sprijin şi deci măresc stabili- 
jitea între pereţi, coroana şi soclu. 

"Prin cele doua capete ale pereţilor precum ? 
şi prin rumele interioare ale soclului şi co- "E 
roinei, vom face nişte găuri, prin cari trec 
vale două şurupuri i i; pentru a ajunge la această opera- 
iune însă, trebue ca fixarea provizorie a pereților între 
voroană şi soclu să fie ficulă mai întăi prin nişte cepi de 
„lemn b, fixaţi în pereţi, cari să pătrundă în gâurile c ale 
coroanei şi soclului, = Pi 

Orientându-ne după nouile metode de construcțiuni de 
mobile fie ordinare fie de 
dux, sa conslalat ci ustazi 
ul preferință obiectele cele 
“mal Simplu executate dar 
cu estulica sau aparența 
plăcută, Asttel, în fipura 
153, vedem doua feluri dle 
coroane de dulapuri cu 
Uşa suprapusă ur în li- 
pura 134 vedem coroane 
de dulapuri mule murginile (+ 
usilor întră în rima din 
luați 

du gura IT vechea adi 
ferite îmbinări ale uşilur 
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cu pereții laterali şi cu soclul «e jos, cu alle cuvinte Vele. 
un rul de soclu după o loturi orizontală fct iute 
perele lateral şi o uşă de dulap. "0 


z- - Lala , 





Generalilăţi asupra dilerilelor consirucjiuni 
da lucrări din specialitatea rotăriei, 








Şi in specialitatea rolăriei, ca în toate celelalte, avem. 
i Be orienta dupu unele principii de bază, cari prezintă mare 
impuriință asupra lucrului în sine, edu osie vorba vii acu 
sean de construcția vehiculelur cari trebue — pe la mu 
aspect plucul — sa aihu oarecare resistență, pentru a lare. 
cu ele transporturi diferite, | 

„Orice vehicul este expus diferitelor intemperii almos- 
lerice, curi suni: apisarea aerului, vântul, ploaia, umiditulca, 
usraciuneu, ale ; deacena, cind îl construim, trebue să cul 
culam stabilitatea între puterea de acţiune a unora şi puterea 
de resistența a altora, 

Alara de uceste acțiuni ale alimosterei mai sum şi ac 
tunul mecanice și acele ucțiuni inlâmplătoare, cari suni: 
preututea de trampurt, tracţiunea, vibraţiile sau selrunci= 
naturile, lrecurea fulre mule piese, apasele drumurilor, dru- 
murile înclinate (pornite) în Vote sensurile, Lumponările, 
răsturnarile, ete. Tuoale arest avțiuni Dreelutie sit se ua pineze 
în mintea rularului, pentru au construi mu vehicul care prin 
îintrehuinţirea lui sa preintiunpiie cea mai mare pute alin ele, 

Stim că a vâna sa hure tru a rinoceri în tu, al 
la un lor la alui, ailerite premutați, clar del să sina si al 
pei sana Dreelue si rasp, una bela zi brune be Şi 
cand Dle a bring la, cari si curele suna dulci bu iure 
banii: asupra munlului che rada ție. 


ho ' 


+ 













Miirimea unei căruțe deci, se dă în rapori cu areulalea 
„pre în Suporti iar lormă ci e în raport cu resistența şi 
uspeclul ce rebus prezinte, Sun unele căruțe cari, deşi 
sunt mari, au de făcul transporturi uşoare, adică obiectele 
je transportat. sunt voluminoase, liră a fi grele; în acest 
cau, deşi ciiruțele se fac mari, lrebuesc făcute uşoare piesele 
pe 0 compun, întrucăl nu au de opus resislențe mari, Sunl 
“tnsii unele căruțe cari deși sunt mici, au de ficut transpor- 
uri cari în aparența sunt mici însă sunt foarte grele: în 
ncesi cz, piesele din cari se compun lrebuese făcute cu 
mult muti pline (mai groase), ca să poală resista la acţiuneu 
acelor grenlaţi, 

Giroulitea siu mai bine zis eleclul produs de greutatea 
obiceiului, adică apăsarea, trebue concentrată pe anume 
puncte ale suprafeței de încărcare a unei căruțe, deci cen- 
lrul de ureulale al obiectului de transportat să nu cadă 
departe de cenlrul suprafeței de incârcare, aceasta pentru 
a pastra at siubilitatea căruței în mers. căt şi uzura deo- 
polrivă n pieselor ce o compun. 

Forma osiilor de fer este arcuită, cu convexitalea in 
sus, pentru molivul că greutatea lransporlului, «lacă e dea- 
putrivă divizală pe căruţa, presupunând că ea ar avea osiile 
irepile şi druaii care le lesă de asemeni ue grosime iuini- 

"locu, ar face ca vele să se inrovoae în jos, sub acțiunea 
acelei proulăți şi daci apesarea întrece citeulată gradul de 
iesistenți, se iuliăumplă ca aceste piese sa se rupă (se Îrâng 
su se crapă) în punctele unde incuvocrea e prea larțală 
de preulalea ve o apasă, > 
Ă Alle, în figura 155, litera A, vedem limurit efectele 
apăsarii asupra pieselor uniforme alintre cele patru punele 
de sprijin (roi), var se uuulilica cnnloriu luu ce se 
voal lu litera DI, fucănul usi arcuită cr ali puţin mai 
proşi călue uijlucul lungimii lor şi susținuți în cumezişi cu 
vise pisi umile cruci, curi se sprijina şi ele pe Inimă, 

Cauza cure lare ca osille să se întovorue În jos, se 
produce su dom motive cari sunt: 1) apasurea de sus în 
jus, prelua ale elena vineri abis ubhieclului de 
uusporiat și 11) contraeținunea produsa alin parle laterale 
în Vip mersului cărmței alin deeapla și dim stânga, care 


| lucrează vânturile usiei în sus, aceasta provenit de la mar 
Li 


uinile lagaşelor tormate de calcaturile (şheaurle sau şteafburil” 
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toatelar de la diferita căruțe: 
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(șanțuri). De aceia, spiţele 1 

etate ar Meat ia * roatelor se [ixenz 
pațina) în poziie oblica, dând ron o fasa n PE, ( 
a 4, asilel [ii] spiţele tări sp psesc in mers îi 
dedesubi, să stea intotdeauna in poziţiune perpei 


cu plenul teremului pe « 
e, ue şi bulucul este î 
jos cu capătul său ded 
În finura 157, Rua, 
[iunea reatelor în dim 
[intuitiei canu came a 
arenile Osiile smn 
ră mai suhţiri cn 
„o bapitnt), serata pret 
Ci preulilea cea mare şi acţiunile ipisariler î ke 
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je obezi în păzica de s3s este mai mate de ci 
A, [asa Diameuul iniiimea) ste prag ui tal in Pere 
izulele Roatele de dinuinte se £ se Gă în apoi cer 
it DIE 5 ie si a că 1 da 
E. - pot. aceasa pe silru moitvele |) e ua <a cele je 

se facă cât mai pe loc rase dourretea căruței 





(viteza) crescănăa în tii Îl să posta mea 
S Nivelul Supral: ni de incarcare ipazul) 
mai jos la partea de dinainte, da aa 1) se face deaicei 
La trasuri şi camioane, îinda ca pă sare VOruinea, 
lor se face mai mul! asupra pârtii Fig i . HCeiu icâTarea 
roatele dedirapoi Şi decina'nte este ea taie plebei 
Ia celelalie, raţile de dinainte ș ME TDI ma iaăle ca 
: înc i f '2 putind trece pe sub suprala 
de Cărcare, intorcăndu-se ca uşurinţa pe loc a că ga a 
care şi căruțe cari şe încarcă tot atăt! de al idea 
părți, rapor N: ; atăt de mall în ambele 
E: Se el inire roate este mai mic. 
a catele de vehicule pentru srmată au rap cartele m dese 
la zero, adică sunt egale între ele, scvasta pentiu mmetvul 
de i se înlocui imediat, în caz de nevoe, orice icală ună 
SI alla : de aceea, în timp de manere său râzboiu, sa iau 
i căruțele de colrană un număr ce reale de rezera, 
„Were spitelor la o roată esie de 10-12-14 şi căle 
odata chiar . bineînţeles dupa mărimea diametrului Toată. 
La roatele cu diametrul sub 070 m se aplică câte zece 
spiţe la o roala: ln acele intre 0S0—1.10 m. diametru se 
aplică câte douăsprezece spiţe iar la diamatre mai mari se 
pun 14 si Ib spiţe. Se întelege că intotdeauna e mai bine 
ca ohezile să fie căt mai scurte, deci să avem mai mulie 
“obezi la o monta, aveasta spre a nu-şi pierde forma în timpul 


“acțiunei lor. 
Am spus că formele şi mărimile căruțelor sunt multe 


şi variale, Acvsle variațiuni stau în legătură cu regiunile 
unde se intrebuinţenza, spre exemplu în regiunile muntoase 
sau deluroase, unde nu se pol face încârcari cu transporturi 
grele şi ide căruțele se Tu Mesvori chiar cu incâresturi 
mici, cauza fiind terenul prea aceirtental, ele vor îi lăcule 
n format mic, cât se poale de uşoare şi pe câ! se poale 
fără ferărie multă, SIE A e putea repara de. lecare Ros 
polar: carmțele de câmp se fac mult mai iară ŞI Mai solide, 
 eoareer terenul Vind şes nu se pol producer inconveniente 
1 transporturi, iar legatura lor devine necesară pentru le 
e calida la resistențe mari: obezile roatelor de la aceste 

Li 
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căruțe se lac mai late ca deobiceiu, pentru că în re iuni] 
de câmp, terenul fiind moale, dacă spatele ohezii ar fi A, 
gust, lae în pământ şi pătrunde în jos mai uşor, ceg 

face transportul cu greu, obosind cu aceasta prea mult ani 
malele de tracțiune; căruțele de oraşe se (eosebese mulj 
de celelalte prin faptul că la oraşe, pe lângă diferite Neyoj 
sunt şi gusturi mulle, de aceea sunt multe şi variate. 

Din punctul de vedere al intrebuințării, deosebim două 
ieluri de căruțe: căruțe de transporlal materiale Şi căru 
de transportat persoane. Din punctul de vedere al feluritel | 
iransposturi, căruțele suni de diferite forme şi poartă diferite 
denumiri şi anume: roaba, carioara sau chareta (Şarela), 
carul. căruța de cai (poştalionul), brişca, dogcarul, bihunca, 
trăsură de vânătoare, brekul (irăsură cu bănci), camionul, 
lurgonul (car mare de poştari), trăsuri diferite, ca: laetonul, 
Victoria sau Semi-Victoria, de curse, de voiuj, cupeul, lan- 
doul (vis-a-vis), ete, ete. 

Dintre toate aceste vehicule, cele mai multe şi mal 
praciice sun! catele de boi şi căruțele de cai sistem |irânesc, 
deoarece cu acestea îşi împlineşte țăranul toate Ie buinţele, 
iolosindu-le atât ca vehicul de transporturi căl şi ca trăsură 
de preumblare. În ce priveşte felul de lucru, alegerea ma. 
inzinlului și calcularea resistenței, acestea fiind cazuri Spe- 


ciule în ramura rotăriei, rămân pe seuma şi la iprecierea 
rotariior, n 


Construcia unei roabe, 


Cel mai îndemânatic obiecţ pentru lransporturi mici, 
alăl lu casu săracului cil Iu logutului, este roaba. Cu ea 
dt anpalinitua suvite din La TITI Ca ETER PE şi de acecu mar 
nelu Să Lupan n ele pie Mag cea Mai oua pios pruontiur, 

Forma ea aste cra aul simplu cutie, un rude conu 
patas clan hui lulu să bai Leaturi us iti lee abuoui pri bacau 
si u tată. Lu u raul sI Îl jolie, tb si vb pliu 
Hei a vrmătaineele caamlițituni : zi fie avuta alinta un material 
urat si cual, Leduri 0 aul ULEI TEL PI LETTER | TE 
poata și A 9 LI LT A MI TI = îshe Dai cit pa ante, ua nula sa 
ULEI TIT se primite see urca, Cutia see buna aluat alee bul 
peeju haz it aa ba et age neclare berea cuburi 
Ma a e atat pereţii ce vin du Line zişul lu, cate şi 
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ca pereții sunt oblici (înclinați) peniru a lace cutia mai 
uminoasă. Cadrul ce susține culia se face din lemn de 

a ulm, frasin sau stejar, Spre a i-se da dimensiuni cât 
mai mici şi a resista la diferite incârcturi. Picioarele se fac, 
de asemeni, din lemn tare. 

Roala se ace din lemn sau din fer; ea se compune 
din: un buluc, % spiţe şi patru obezi, dacă este din lemn 
iar dacă e din fer se compune dinirun ax, patru spiţe în 





formi de V şi cercul exterior. In figura 15ă, vedem roaba 
pentru diferite transporturi mărunte. 

Lungimea pereților mari, se face de 050—1 m.. lăţimea 
scâmlurilor dela 0,27—0,30 m. iar grosimea dela 04025— 
D010 m; pereții curmezişi au aceleaşi grosimi și lățimi iar 
lungimea lor se dă după lăţimea radrului şi inclinațiunea 
“larlalţi pereţi, 

Cadrul ulubelor se face lung de 1,60—1,75 m, lăţimea 
intre ulube de 055—065 m. iar la capatul unde intră roata 
dela D.12—0,38 m.: lățimea pieselor (ulubelor) se lace de 
DUG—007 m. şi urosiimea dela DU—U045 m, Picioarele 
se face de grosime patrata dela 0,043—0,050 m. înalțimea 
lor totala de 050 m. iar înalțimea dela cadru la pământ 
dela Dn—0,33 m. Roata are diametrul de DIU—042 m, 


Conslrucţia unai roate. 


loatele constitue una din parțile principale ale unei 
căruţe. Mărimea lur variaza dupa marimea și felul «de între- 
Lui al carubiebur. Sul wumele muie cari ana diametre mici, 
iusă liinul intrebumţate la transporturi prele, piesele ce le 
conuri see fue de Mmmcasitunai mană pia a sunt unele roate 
cari au dliumnetee muri lusă neavănul a suporta greutăți mari, 
se fac delicate şi uşoare, bineințeles că telul lucrului totuşi 
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trebue să prezinle oarecare soliditate. Sunt unele roate 
su butuci de metal făcuţi lie din o singură bucata lie qi 
două planşii rotunde (circulare) între cari se prind şi 
fixeaza spițele prin ajutorul unor surupuri de fer ey sau, 
fără piulițe. ic Şi 

Cele mai solide roate suni acele pentru tunuri şi TOalela 
pentru camioane, cari suni destinate a suporia ereutăţi dela 
A — 1000 kar, | = . 

Se ințeleve că aceste roale au o consirucție specială, 
spițele fiine făcute 
in lormă de pană 
la capălul care se 
inchee in butuc iar 
la capătul ce se in. 
rhee in obezi au 
căle 2 şi chiar i 
cepi În figura 159, 
vedem 0 roată cu 
modul de incheere 
al spițelor in butuc 
și obezi. Spițele au 
o mărime conforma 
cu căruța la care 
se întrebuințează. Scobiturile în buluc se fac alâi pe un 
singur rand, că! și pe două rânduri; spițele la incheerea 
lor în butuc se Îmxează sub o mică înclinaţie în spre afara 
ratei, aceasta penru a resista conla acţiunilor lalerale, 
cari provin din sdrunrinăturile provocate de neregularilalea 
Crumului pt care merg roatele, 

Futucii se strungese din lemn de ulm sau frasin, după 
ce mai intâi au fosil cinpliţi ceva mai plini ca grosimea ce 
Ni se cere, ați sr păurreic dealunpul lor pentru ca uscarea 
sa se ara decptrisă și să nu crape. lemnul rel mai pre- 
tera! pen!ru butuci este ulmul, care fiind câlțos, cu câl se 
usură cu atăt se ronrentrează calce mijloc In jurul cepilor 
“pițzlor si prin acvasta se slrânye și incheetura lor. 

Sant de prrlerat scohiturile ce se lac in Iuturi, pe două 
tâmluri, hindea mle siinul în zi za, Inprăudisc (consolidează) 
mult nai cu putere închreturile «piţelor. Pe parţile laterale 
ale scebiturilor se mai fac nisle mici adâncituri (săpături) 
în cari me îngroapă umerii spilelor pe o mică porţiune 
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a-l mm ), gauri pentru a impiedica scurgerea apei 
printre cepi şi scobituri în cazul când se uda de ploi, 
“P Spijele se lac din lemn de stejar, frasin sau suleăm şi 
se da diferite forme şi marimi, ele constitui urta cu 
care sia lucrat o roati, Inspre parile can: au cepii cu cari 
se inchee în butuc, se [asoneiza (scobese) cu cuțiloaea 
cioplindu-le din parțile laterale, aceasta pentru a le da vas 
citate la lorsiunea (rasucirea) care se produce în lmpnul 
mişcarii prin învărtire a roalei. 

Fasonarea trebue facuta în așa lei, ca aparența lor sa 
nu lie nici bulucousu nici prea supla. 

Umerii cepilor nu lrelme a Îi prea mari, caci lu baterea 
spițelor in cupulani se intampla su sara coljurle şi atunei, 

lângi un aspect ură, lasă uoluri pe unde se poale in- 
lroduce apa în butuc, pulrezineu-l. La baterea spițe'ur în 
capâțâna (butuc), vom ţine socoteala ca acele din râmlul | 
(faţa) să aiba vărlurile relrase spre partea dinapoi a roatui 
cu 2—3 mm. laţa de planul cercual care pornește dela liutuc, 
deoarece la sirângerea şinei pe roată, colacul formal de 
obezi tinde să se adune spre laţa roatei și atunci ur pal: 
niau-o prea mult, lap! care ar coniribui la slabirea resistenței. 

Cepii spițelor la butuc se teşesc pe muchia din dus, 

peniru ca să aiba iorma unti pene, care să se comprime 
“puternic cu butucul pe măsura baterei lor. 
Grosimea acestor cepi se da in rapori cu butucul și cu 
căruţa ce intrebuințăm; asilel, vom avea: pentru lrăsuri 
grosimea 15—18 mm, pentru poştalioane 14—20 mim, pentru 
care 18—23 mm, pentru camioane 20)—20 mm, Deasemeni, 
lâţimile cepilor acestor spiţe se dau in raport cu căruța 
respectiva, 

Cepii spiţelor la obezi sunt cilindrici şi cu văriul foarte 
puțin conic, aceasta pentru a se putea strănee hine în obezi 
cu ajutorul penulor re se bal în mijlocul acestor cepi. La 
roatele «de tunuri sau camioane, aceşti cepi se lac inscaraț, 
aspectul lor lin ca doi cilindri suprapuşi cu diamutre deo- 
sebite, |n liuura 100, “edem mai multe Teluri de spiţe şi 
huturi cu scobituri, 

Obezile se lar «in lemn de iaz, ulm sau lrasin şi au 
(orma curba. a carur circumlerința uxterioari se ii Vupaă 
diamueirul sau inalțimuea ce su cere. 

Inalţimea sau grosimea lor, precum si lăţimea, se lar 
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n raport cu mărimea roatei şi cu pulrea de resistență «, 
i ta |inând seama şi de lăţimea dela vărul spijei. Ga ai 
penlru spiţe se soculese la distanța de A dela capele, asa | 
că distanța între găurile unei obezi e socolilă cât o jum | 
tate din lungimea vbezii, | - 
Unii meseriaşi obişnuesc a așeza obezile după Semel 





i 
ce se cer lu conturarea roatei, scurlându-le cu ferăsiră ul 
după distanţele ce se cer intre spiţe şi însemnând locul unda 
se fac găurile chiar după poziţia spiţelor, cari adese ori nu. 
sun! la distanțe perleci epale una de alta, | 


Conslrucţia unui coș de dogcar. 


Sunt duua feluri de rdogcare (său pahrialete): unele cu 
de;chideri laterale şi cu capra pentru viziliu iar altele fără 
deșchideri, deci conduse «e proprietar, cap pentru vizita 
o constilue scaunul de uliul în care urcarea st ace pe gi 
scarii ie e lixala inapoi chapeorului. Acest din Wii tel de 
dopat se zice clear silence 

Mărie acestor brau sa pirate stabili dupa coadă, 
adica cupa umile şi dupa plete de iam a viilor, 

mele se lie mată user, pa aa Îi poti bate ale ua sigur cal, 

Aspectul lur poate li: natural, aulica nevupsile însă 
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le sau lăcuite natural şi pot fi colorate (vopsite după 
juste! bişnuit său după cererea comandatorilor) : 

| ai «Je de legălură se fac din lemn de fa sau frasin 

A tuşelile sau tabliile se [ac din lemn de lei sau brad. 

AP i fo inie de a se incepe lucrul unei trăsuri, lrebue si o 
| guucem (desemnâm) pe o planşelă în mârimea ei pecă 
rată şi aceasta în cele trei poziţiuni obişnuite ce se cer 

"n. 

in pieirii ra 161, vedem desemnul unui dogcar cu lablii. 





Scheletul coșului este aparen! iar labliile sunt fixate 
pe diniuntru, cecace inseamna că acest lel de trăsură se 
poate lustrui saw licui în culoarea ei naturala. Die aceea, 
pentru trasurile cari se lucrează în culoarea naturala a bem 
mului, vom alege materialul cel mai curat. Trasurile naturale 
se lac din lemn de nuc, frasin sau ulm; cele mai placute 
suni acele de nuc îur vele mai resistente sunt acele de 
irasin. Tabliile se fue de obiceiu de o culoare mai deşchisa 
decit a scheletului, 

Acest fel de lucrare trebueşte executata cu foarte mare 
atenjiune, usilel ca incheeturile, curațirea şi şliluirea ci sa 
fie periecie, întrucăl lusirul sau lacul aplicat pe ea lace sa 































apară vederei cele mai mici delecle, cari ii strică 
chiar dacă forma ei ar fi plăcută, Scheletul unei CSteţ, 
trăsuri poate fi făcut, ca să rămâna pe dinăuntru Cena 
astfel că rămân aparente numai tabliile. In acest COS 
fecționarea trasurei, privitor la acuratețe şi sli CA Con 
mai uşor ca la acele niturale, deoarece isisurila € Se fane 
in afară se vopsesc şi se dau apoi cu lak, CU table 
E 


Gensralităţi asupra diferitelor construcțiuni 
din specialitatea dogăriei. 


Lucrările din specialitatea dogăriei sun! şi ele mulțe « 
variate, nu atât ca forme cât mai cu seamă ca mări E, 
Aceste lucrări poartă, în general, numele de vase pestă 
lichide. Forma lor este: cilindrică, tronconică, cilindrică-turțiţă 
(ovală sau eliplică), ovoidală (ploscă), ele, elc. Mărimea i 
se face după capacilatea lichidului ce se cere a conserva, 
După felul lor de întrebuințare, aceste vase iu şi denumirea 
de: buţi (zăcători), butoae, cade (locitori), rezervoare, putini, 
hârdae, balii peniru rule, etc, ete. Unele dinire aceste vase 
sunt închise ermetic, având numai o mică deşchidere pe 
unde se introduce lichidul, numită vrană, şi altu pe unde se 
scoate lichidul, închizându-o cu un cep siu canea; al e 
sunt deşchise la unul din capele, cari însă lu nevoe se pol 
acoperi cu un capac, a cârui forma va fi cu a gurei Saul 
deşchiderei ce trebue să acopere. "N 
Piesele de lemn, cari compun un vas, Se numesc doage; 
curbarea lor făcându-se în raport cu mitrimea si lungimea 
vasului. In orice cuz, pulerea de resistența « unui Vas, de 
pinde de taria materialului din care se conlecționoaza; făcând 
economie de material la consiruirea uni vis destinat Ss 
piistruze lichide de valoare, inscinnna si rise, CĂCI, SE 
poate întâmpla ca la un momen dat să se mpi VICun Ce 
sau să se deschee vre-o doagă sau vre-o aripi «ela vreun 
din lunduri şi atunci am suluri panube simţitoare, e 
Aşa dar, penlru ca un vas su inele polimaecaseii condițiuni 
salislățătoare, trebue a fi roulecționul dinirun lemn de cet 
mii Mini calitule, firii notluri şi cu [ihre dense şi UrepIeă 
să aiba destula grosi lu pardon, lungimea ceara SI 
fie suficienta; stâlpii şi aripele cari formează lundul Să pi 
deasemeni destul de proşi şi nu preu luaţi, spre nu | 
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imba (scovârda); cercurile, cari implines 
portant, trebuesc făcule dintr'un re ei im 
rosime sulicienlă în a ține resistență şi să fie mal bil 

( moale), ca i-a 0 8 dela la tensiune, | . 
e lângă îi e ijiuni, br i 4 im 
portanță modului in care da ag extra er mir n 
care confecționează un vas nu ține socoteală ca doa ele să 
fie cioplite și curaţite exact după șabloanele ce trei se să 
aibă la indemână şi dacă doagele nu vor Îi trase la masu 
de Iras doage după oarecare cadență şi unilormitate, forma 
vasului nu va putea fi corectă iar imbinarea doaprelor nu va 
[i perfecta, lăsând deşchideri înăuntru sau inafară, fapt care 





[ace ca cu timpul să se delormeze vasul şi lolodată nu am 
putea avea nici siguranță pentru conservarea lichidului. . 

Una din condițiunile principale însă, este materialul. 

Dacă materialul de doparie nu este uscat, oricăt de bine 
ar [i fosi lucrat vasul, nu poate prezenta garanție la inlre- 
Iuinlare. Pe lânga toate acestea, meseriaşul dogar, penlru 
i corespunde cerinței profesiunei sale, trebue să cunoască 
şi calculul capacitații vaselor, caci altiel nu ar putea preciza 
sau cel pulin a apropia de adevar, prin calcul atiimețic, ca- 
puritatea vasului ce ise comandă a execula şi carejitrebu- 
eşte mai înainte de a începe lucrul, spre a şti lorma şi 
mărimea ce se va da vasului şi spre a şti mai cu seamă 
cantitatea de material trebuitoare (duage, fer, etc.), precum 
şi lorma şabloanelor după care se va otienta la lucru. 
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In ficura 152, vedem un vas (butoi) de Iom 
cilindri-ă cu inchcațiunea şahiaanelor şi lorma Priza 
doagelor prin cinplire, 

Dacă spre exemplu: cineva ne-ar luce comanda pun, 
cantesţionarea unui butoi a carni capacitate sa lie i, in 
Litri sau 100 Dal, se înțelege ră vom cânta a stau 9 , 
pimea şi lârgimea, cari se stea impreună întrun rapor a 
recare, adica, lorma ce rezulta să ne înfățişeze un as 
plăcut. Ca forma vasului să fie placuta, el se va corsa 
asa îel ca lungimea să [ie cu puţin mai mare ca dame 
la vrană (la mijloc) sau sa fie vel pulin egale. Ştii “i 
cercul de baza înmulţit cu înălțimea ne dă volumul cil 
druiui, vom căuta cercul de baz, presupunând că fugim 
vasului ar fi de 1 metru şi atunci avem: = 

Vol Ci. Bl 

Val. „. =- Cercul x Lung. 

dar Vol — LOCO Litri: Lume. — 1 m, deci 

LODO litri == Cercul x 1 m: dar | Litru == Îmi 


1000 dim. : 
Cercul — 15 dm. . IO du. 


e 


dar Cercul = Circ. x Ra 3 Da 2 sau 
2 x Cercul = Circ. x R =— 314 2xRa E reducând p 
avem: Cercul - 31M4x Ra R=nR 


Ci [7] - „sl 

Ri = COTUL |» sasi 5454 L00ă Digi 

Îl 0 ANI PIE E i | 
: (84 52 i00x2 ali 

R — 1100 1500 “100 3 1123 XEO 
31 E. ANL ANI 1550 

R — 544 dm. AU a |aăi 224 


După ce am allat cercul, vum câula a alla riza lui 
care o inmulţim cu 2. stabiliud astfel diametrul imijlu” 
deci in cazul de faţa avem 544 + BA dm. LR 

Dar, diametrul fundului fiind mai mie decăl inmulti 
vranei cu uproximaliv S sun 10 cm, vom pulea stabili ra 
la 1.0 m, iar lundul la 14 m. | 

ia determinarea ulevaratei lungimi a doagelor poli 
să adaugam 2 rosii de lunduri și doua lungii «e panel! 
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= o mică lungime care se transi doage 
ceace ar fi m. 2-4 cm. AT a ga) ar, 
ai m Cu eu astlel facut însa, vasul act fe i 
maree inteucăt când socotim media intre diametru mie ee 
i al vramei mi pute secol şi sămurile sa 1] rupea 
ezită prin arie a oale, ș, Ialta pe 
vnlru inlesnirea acestor i ini si 
| i lia pui af mars da stilul 

masuri ri vase corespunzatoare În amteruite pie „astiei 
că se pol procura în conieri anunte Imoguri în cari attam 
deadreptul toate mărimile de vase, 


m. ————_—. 


Daspra davizale de lucrări, 


| Devi zul lucrarii, ese linia de conducere bhunească a 
muncii meseriaşului, Un deviz bine aheătuit în raport cu 
lucrul ce se realizeaza, poate contribui la progresul inebus- 
. trial, pe cind un deviz nemulțuunitar dle ambele parți (ro 
 mandator şi lueralor), se inţetene că produce discreditare, 
cecace inseamna pietilene, Aga dar e bine ca ori mese 
"“riaşi, când doreşte să execule n comandă, să caluleze 
materialul şi costul lucrului din acea comandă în aşa tel ca 
comandatorul să fie atras şi convin de valoarea meală a 
lucrului iar Macrălorui să fin mulţumit cu o plată de lucru 

otrăvită împrejurărilor. 3 
pe, de Ceai formulare ue devize pent dilerite 
cari se intocmese supă mu plan de lucru 


lucrări de lemnărie, se alup 
repeezental prin schite şi desemnuri dindinte pregătite. 
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DEVIZ 


Pentru conatrulrea ucoporigulul unei clâdiri cu gane eu 
supratuţu totală 1 x 27 m, conlorm planului, 


N NN RR N a a, 
i sa - [| 


gi SPECII ICANEA 
MATEMIALULUI 








Cantitatea Praţuj 


pe-a bula] | Aa 





HI. url M, 








| | 
! Grinzi de brad: 
|| 10020015 m. 10 
"Grinzi de brad: | 


| 7 x0,20x 0,15 u] 12 
Grinzi de hrad: | 

5 x 0,20 x 0,15 m. 1 

| Grinzi de brad; | 

| $3020x0,15 m.| 40 
Capriori de brad: | 
gis 0a008 m.! 40 


 Scânduri de b | 

E 20204 0,02 m, 130 

| Total! | 
"Ce de sârmă i 
Scoabe de fer 50 
Legături de fer 1 8 
“Surupuri cu piulițe 2) 


Invelitoarea de lablă 
Diverse (neprevăzute) 
Costul lucrului 


Total 


! Cheltueli generale 
eJicii 


| | 
i i 
| | 
| 

| 


j 


Lili i 


DEVIZ 


dr construcția unel Terestre duble, din lemn de brad cu 
două conaluri, a 2x 1 m., conform desemnulul | 
















SPECIPICAREA Cartatea Preţul 
MATERIALULUI m Înpl ame m breaz 
= [i bi di 
Lemn de brad: | 
| 4x0,18x007 m. 1 0076 
Lemn de brad: | 
y 4 x 0,07 x003 m, b | 1084 
Lemn de brad: 
4x0,12x0,05 m. | 0,024 
Total DIR 1500 275 
„clei N E a, 
-Y Hârtie sticlată 4 | | 4 
| 4 Balamale de ingropat 16 | | 7 12 
, | Cue EI | 17 12 
| | Foraibere cu placă 4 | 3 12 | 
| | Incuietori (cremoane) 2 | | 2 d, 
| | Cârlige opritori 2 2 A 
] Coljare 32 | | 32 
Ulei [iert da 36 lă 
' Vopsea praf Dam I 13 d 
Diverse (neprevăzute) 23 
Total N i 
Costul Ierului i 300 
Tolal Su 
Cheltueli generale | 10 | 
Henelicii | | 99 | 
Polul penoral ț 1.120 
| | 


i 


